Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 1/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu

G-10/50, G-14/50, G-17/50, G-20/50, G-24/50, G-30/50

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

3. Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa

www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nic ma

Brak przecieku przy cisnieniu 1,3-krotnie

czelnose iataniem cisnieni :
Szczelnos¢ pod dzialaniem cisnienia wigkszym od maksymalnego cisnienia [kPa]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C

Brak peknig¢ przy cisnieniu 1,69-krotnie wigkszym
Odporno$é na dziatanie ci$nienia od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego [kPa]
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 600 [kPa]

A

Nominalna moc cieplna zatacznik nr |

Moc cieplna w réznych warunkach 3 .
eksploatacyjnych (charakterystyka) @=K,x AT

Trwato$¢ jako:

Odpornosé na korozj¢ Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornos¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a): ........... Andrzej Kyda - wlasciciel
(nazwisko i stanowisko)
tima Produkeyjoo-1zn ! -
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Zatgcznik nr 1 do DWU nr 1

TYP Moc cieplna Moc cleplna Wartos¢ Warto$¢
ey (W) e (W) Km n
G - 10/40 155 82 1,1797 1,2475
G - 14/40 267 142 2,0857 1,2409
G-17/40 372 197 2,8557 1,2449
G - 20/40 487 258 3,7946 1,2409
G - 24/40 655 348 5,1869 1,2367
G - 30/40 907 483 7,3357 1,2309
G - 10/50 192 102 1,4698 1,2470
G - 14/50 333 176 2,5380 1,2468
G- 17/50 462 245 3,5699 1,2432
G - 20/50 604 321 4,8079 1,2353
G - 24/50 813 432 6,5051 1,2337
G - 30/50 1130 602 9,1740 1,2299
G - 10/60 233 124 1,8186 1,2416
G - 14/60 403 214 3,1457 1,2407
G- 17/60 559 297 4,4161 1,2374
G - 20/60 730 390 5,9581 1,2291
G - 24/60 983 523 7,9150 1,2320
G - 30/60 1372 730 11,099 1,2306
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

nr 2/2016

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki lazienkowe typoszeregu

GLP-10/50, GLP-14/50, GLP-17/50, GLP-20/50, GLP-24/50, GLP-30/50

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach

centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

3. Producent:

Firma Produkeyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa
WWW.ins-term.com

5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr |

6. Deklarowane wladciwoscei uzytkowe:

. Systemy oceny i weryfikacji statodei wlasciwodei uzytkowych: 3

452

Zasadnicze charakferystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogief

Furoklasa Al

Uwalnianie substancii niebezpiecznych

Nie ma

Szezelno$é pod dziataniem ciSnienia

Brak przecieku przy ci$nieniu 1,3-krotnie
wigkszym od maksymalnego ci$nienia [kPa)

Temperatura powierzchni

Maksymalnie 120°C

Odpornosé na dzialanie ci$nienia

Brak peknig¢ przy cisnieniu 1,69-krotnie wigkszym
od maksymalnego depuszczalnego ci$nienia robowe%o [kPa]
Maksymalne dopuszezalne cisnicnie robocze: 600 [k

Nominalna moc cieplna

zatqcznik nr 1 <

Moe cieplna w réznych warunkach
cksploatacyjnych (charakterystyka)

=K, x AT"

Trwatosé jako:

Odpornosé na korozjg

Brak korozji po 100 h w wilgoci

Odpornosé na stabe uderzenia

Klasa 0

Whiciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych

wladciwosci uzytkowych,

Niniejsza deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpor/qdmmem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a):

Jankowa 01.09.2016
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{imiejsce i data wydania)
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Zatgcznik nr 1 do DWU nr 2

Tvp M((;}((: ciepllna Moc cleplna Wartosg Wartodé
5. (W) iy (W) Km n
GEP - 20/40 tuk 211 114 1,8750 1,2079
GLF - 14/40 tuk 294 159 2,5790 12110
GLP - 17740 Luk 382 206 3,2910 1,2150
GEP - 20/40 fuk 455 245 3,8970 1,2170
GLP - 24/40 tuk 541 250 4,5430 1,2220
GEP - 30740 kuk 653 350 53770 1,2270
GLP + 10750 Lk 292 158 2,5933 1,2078
GLP - 14750 Luk 398 215 3,4735 1,2118
GEP - 17/50 Luk 477 257 41135 1,2150
GEP - 20/50 tuk 556 300 4,7452 1,2178
GLE - 24750 buk 662 355 55528 1,2221
GEP - 30/50 buk 820 438 6,7214 1,2280
GLP - 10760 Luk 350 190 3,1050 1,2075
GEP - 14760 Luk 477 257 14,1682 1,2116
GLP - 17/60 kuk 572 308 4,8360 1,2150
GLP - 20/60 kuk 667 360 56988 1,2176
GEP - 24/60 tuk 794 426 65,6634 1,2220
GLP - 30760 Lk 984 526 8,0657 1,2280




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 2a/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki fazienkowe typoszeregu -
GLP-10/40, GLP-14/40, GLP-17/40, GLP-20/40, GLP-24/40, GLP-30/40

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

3. Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa

www.ins-term.com
4, Systemy oceny i weryfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma

Brak przecicku przy ci$nieniu 1,3-krotnie

Szczelnos¢ pod dzialaniem cisnienia wigkszym od maksymalnego cisnienia [kPa]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C

Brak peknigé przy cisnieniu 1,69-krotnie wickszym
Odpornos¢ na dziatanie ci$nienia od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego [kPa]
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze: 600 [kPa]

Nominalna moc cieplna zataeznik nr | "

Moc cieplna w ré6znych warunkach 3 \

eksploatacyjnych (charakterystyka) @=K,x AT

Trwato$¢ jako:

Odpornosé¢ na korozje Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odporno$¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wiasciwoscei uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
whasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a): ........... Andrzej Eyda - wlasciciel

(nazwisko i stanowisko)
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(miejsce i data wydania) (podpis)



Zatgcznik nr 1 do DWU nr 2

TYP Moc cieplna Moc cieplna Warto$¢ Wartos¢
Aoy (W) 2 (W) Km n
GLP - 10/40 tuk 211 114 1,8750 1,2070
GLP - 14/40 tuk 294 159 2,5790 1,2110
GLP - 17/40 tuk 382 206 3,2910 1,2150
GLP - 20/40 tuk 455 245 3,8970 1,2170
GLP - 24/40 tuk 541 290 4,5430 1,2220
GtP - 30/40 tuk 653 350 5,3770 1,2270
GLP - 10750 tuk 292 158 2,5933 1,2078
© GLP - 14/50 tuk 398 215 3,4735 1,2118
GeP - 17/50 tuk 477 257 4,1135 1,2150
GLP - 20/50 tuk 556 300 4,7452 1,2178
GEP - 24/50 kuk 662 355 5,5528 1,2221
GEP - 30/50 btuk 820 438 6,7214 1,2280
GLP - 10/60 tuk 350 190 3,1050 1,2075
GEP - 14/60 Luk 477 257 4,1682 1,2116
GEP - 17/60 buk 572 308 4,9360 1,2150
GEP - 20/60 kuk 667 360 5,6988 1,2176
GLP - 24/60 kuk 794 426 6,6634 1,2220
GLP - 30/60 Luk 984 526 8,0657 1,2280
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

nr 7/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu

GLP-10/32, GLP- 14/32, GLP- 17/32, GLP- 20/32, GLP- 24/32, GLP-30/32

2. Zamicrzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach micszkalnych

. Producent:

-

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

318-350 Bobowa
WWW.INS-term.com

5. Norma zharmonmizowana: EN 442-1:2014

. Systemy oceny i weryfikac)i stalodei wladciwoscei uzytkowych: 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wladciwoscei uzytkowe;

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Furcoklasa Al

Uwalnianic substancji niebezpiecznych

Nic ma

Szczelnosé pod dziataniem ciSnienia

Brak przecieku przy cisnieniu [,3-krotnie
wiekszym od maksymalnego cisnienia [kPa]

Temperatura powierzehni

Maksymalnie 120°C

Odpornoéé na dzialanie cidnicnia

Brak peknigé przy cisnieniu 1,69-krotnie wigkszyn
od maksymalnego dopuszezalnego cisnienia roboczego [kPaj
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 600 [kPu]

Nominalna moc cieplna

zajacznik nr |

Moc cieplna w réznych warunkach
cksploatacyjnych (charakterystyka)

=K, xAT"

Trwatos¢ jako:

Odpornosé na korozjg

Brak korozji po 100 h w wilgoci

Odpomos¢ na stabe uderzenia

Klasa 0

Wiasciwoscl uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

whasciwosci uzytkowych.

Ninigjsza deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a):

oo dankowa 10092017 L.

(mijsce i data wydania)

(nazwisko i stanowiske)
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Zatacznik nr 1 do DWU nr 7

TYP K, n Mg;sfi?&l?a M{%cl fifﬁ?a
GEP - 10/32 1,6960 1,2062 190 103
GEP - 14/32 2,2660 1,2105 258 139
GEP - 17/32 2,6840 1,2140 310 167
GEP - 20/32 3,0852 1,2166 360 193
GEP - 24/32 3,6230 1,2210 430 230
GP - 30/32 4,4000 1,2262 533 285




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 6/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu

G12-500, GL2-720, GL2-940, GL2-1120, GL2-1350, GL2-1580

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzgdzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

3. Producent:

Firma Produkeyjno-Handlowa ,,Ins Term™ Jankowa 249

38-350 Bobowa

www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 3
5 Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wilaciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe

Reakcja na ogief Euroklasa Al

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma

Brak przecieku przy cinieniu 1,3-krotnie

Szczelno§¢ pod dzialaniem cisnienta . wiekszym od maksymalnego cisnienia [kPa]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C
Brak peknigé przy ci$nieniu 1,69-krotnic wikszym
Odpornoé¢ na dziatanie cisnienia od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego [kPa]

Maksymalne dopuszezalne cisnienie robacze: 600 |kPa)

Nominalna moc cicplna zalacznik nr |

Moc cieplna w réznych warunkach

eksploatacyjnych (charakterystyka) =K, x AT

Trwalo$¢ jako:

Odpornosé na korozjg : Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornoéé na stabe uderzenia . Klasa 0

Wiasciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wladciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a): ....... Andrzej ¥yda - wlasciciel . ...
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Zatacznik nr. 1 do DWU nr. 6

TYP Km n $50,[W) $30,{W]
Gt2 - 10/50 2,1680 1,1900 228 124
Gt2 - 14/50 3,2210 1,1940 344 187
Gt2 -17/50 4,1900 1,1960 451 245
Gt2 - 20/50 4,9210 1,2000 538 292
Gt2 - 24/50 5,8530 1,2040 650 351
Gt2 - 30/50 6,8170 1,2060 763 412

tirma frodukeyjna-endlowa

Fvda Andrzej ‘ n

Jankowa 249 38-3508 >
; ob
NIP 734-002-46-12 16l (18) 35’-40~.a
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 3/2016

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu

GL-10, GL-14, GL-17, GL-20, GL-24, GL-30

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

3. Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa

www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji stalosci whasciwosei uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wla$ciwodei uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma
y e o Brak przecieku przy ciénieniu 1,3-krotnie
Szezelnos¢ pod dzialaniem ciénienia wiekszym od maksymalnego ci§nienia [kPa]
Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C
Brak peknie¢ przy ci$nieniu 1,69-krotnie wigkszym
Odporno$¢ na dziafanie cisnienia od maksymalnego dopuszezalnego cinienia roboc.zc%o [kPa]
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze; 600 [kPa]
Nominalna moc cieplna zalacznik nr 1
Moac cieplna w réznych warunkach N e
cksploatacyjnych (charakterystyka) @=Kyx AT
Trwato$¢ jako:
Odpornoéé na korozjg Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornoé¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wiaéciwosei uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnoé producenta okreslonego powyzej,

S
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Zatgcznik nr 1 do DWU nr 3

TYP Mgc cieplna Moc ciepina Wartos¢ Wartos¢
Z., (W) .y (W) Km n
GE - 10/40 tuk 188 =2 103 1,7921 1,1900
GL - 14/40 tuk 28513 155 2,6702 1,1940
GE - 17/40 kuk 3734 203 3,4675 1,1960
Gt - 20/40 tuk 445 + 4 241 4,0704 1,1997
Gt - 24/40 tuk 538 £5 291 4,8448 1,2038
Gt - 30/40 tuk 6306 340 5,6240 1,2060
Gt - 10/50 tuk 2302 125 2,1904 1,102
Gt - 14/50 Euk 347 +3 188 3,244( 1,1941
Gt - 17/50 kuk 455+ 5 247 4,2287 1,1961
Gt - 20/50 tuk 543 +5 294 4,9639 1,2000
GL - 24/50 tuk 656 7 355 5,9083 1,2040
GL - 30/50 tuk 770 + 8 416 6,8707 1,2062
Gt - 10/60 tuk 280 =3 153 2,6612 1,1904
GL. - 14/60 Luk 423 + 4 230 3,9562 1,1944
Gt - 17/60 tuk 5556 301 5,1470 1,1963
Gt - 20/60 tuk 663 =7 359 6,0535 1,2003
Gt - 24/60 tuk 800 =8 433 7,2020 1,2042
Gt - 30/60 tuk 940 £ 9 507 8,3790 1,2065
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 5/2017

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu
GLP2-500/530, GLP2-750/530, GLP2-950/530, GLP2-1150/530, GLP2-1350/530,
GLP2-1550/530

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach

centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych
3. Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa

www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 3

5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Dddsadnigne ehinditessstyliytkowe: Wiasgciwosci uzytkowe
Reakeja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma
Srezelnoé pod ditaicm cinini B
Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C
Brak peknigé przy cisnieniu 1,69-krotnie wickszym
Odporno$¢ na dziatanie ci$nienia od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego [kPa]
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze: 600 [kPa]
Nominalna moc cieplna : zatacznik nr | Q@
e rarRrsiha @K, 3 10
Trwatos¢ jako:
Odporno$¢ na korozjg Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornoé¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wiasciwoscei uzytkowe okreglonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
whasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(a): .............. Andrzej Fyda - whasciciel
7-{nazwisk‘o _i,_'stqmwisko}/'

g RN R }',
lf.’\} IJ?,’PN
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............ 7011 . Vs i A8 A

(miejsce i data wydania) (podpis)




Zatgcznik nr 1 do DWU nr 5

i | e | BT
GLP2 - 500/430 1,5650 1,2130 180 97
GLP2 - 750/430 2,3550 1,2140 272 146
GLP2 - 950/430 3,1410 1,2142 363 195
GLP2 - 1150/430 3,7100 1,2155 431 232
GLP2 - 1350/430 4,4850 1,2160 522 281
GLP2 - 1550/430 5,0490 1,2170 590 317
GEP2 - 500/530 1,8690 1,2130 215 116
GLP2 - 750/530 2,7965 1,2140 323 174
GLP2 - 950/530 3,7229 1,2142 430 231
GEP2-1150/530 4,3900 1,2155 510 274
GLP2-1350/530 5,3090 1,2160 618 332
GLP2-1550/530 5,9900 1,2170 700 376
GLP2-500/630 2,1730 1,2130 250 135
GLP2-750/630 3,2380 1,2140 374 201
GtP2-950/630 4,3000 1,2142 497 267
GLP2-1150/630 5,0700 1,2155 589 317
GLP2-1350/630 6,1340 1,2160 714 384
GLP2-1550/630 6,9320 1,2170 810 435
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 8/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu
GLP2 Plus-500/530, GLP2 Plus-750/530, GLP2 Plus-950/530, GLP2 Plus-1150/530,

GLP2 Plus-1350/530, GLP2 Plus-1550/530

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach

centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych
3. Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term’” Jankowa 249

38-350 Bobowa

www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma

Brak przecieku przy ci$nieniu 1,3-krotnie

Szczelnosé pod dziataniem cisnienia wigkszym od maksymalnego ci$nienia [kPa]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C

Brak peknie¢ przy cisnieniu 1,69-krotnic wigkszym
Odpornos¢ na dziatanie cisnienia od maksymalnego dopuszezalnego cisnienia roboczego [kPa]
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 600 [kPa]

Nominalna moc cieplna zalacznik nr |

Moc cieplna w réznych warunkach

cksploatacyjnych (charakterystyka) @=Kyx AT’

Trwato$¢ jako:

Odporno$é¢ na korozjg Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornos¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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Zatacznik nr 1 do DWU nr 8

TP K., n M%mci(evpal)na M%c3 Oci&eﬁl?a M%c6 :i&[\)!l;a
GEP2 Plus - 500/530 2,0480 1,2135 236 127 295
GLP2 Plus - 750/530 3,1390 1,2150 364 196 454
GtP2 Plus - 950/530 4,0490 1,2160 471 253 588
GEP2 Plus-1150/530 4,8740 1,2172 570 306 712
GtP2 Plus-1350/530 5,7790 1,2180 678 364 847
GEP2 Plus-1550/530 6,6130 1,2194 780 418 974
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Nr12/2019

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Grzejniki tazienkowe typoszeregu

G Plus 670/540, G Plus 970/540, G Plus 1270/540, G Plus 1420/540
Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych
Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa

Www.ins-term.com

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych: 3
Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Euroklasa A1

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma

Szczelnos¢ pod dziataniem ci$nienia Brak przecieku przy ciénieniu 1,3 — krotnie
wiekszym od maksymalnego ciénienia [kPa]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 95°C

Odpornos¢ na dziatanie ciénienia Brak peknie¢ przy ciénieniu 1,69-krotnie

wigkszym od maksymalnego dopuszczanego
cisnienia roboczego [kPa]. Maksymalnie
dopuszczalne cisnienie robocze: do 10 bar

Nominalna moc cieplna Zatacznik nr 1

Moc cieplna w réznych warunkach

eksploatacyjnych (charakterystyka) D= K, x AT

Trwato$¢ jako:

Odpornos¢ na korozje Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornoéc na stabe uderzenia Klasa 0

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawieniem deklarowanych
wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
Nr 305/2011 na wytgczna odpowiedzialnoéé producenta okreslanego powyzej.
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Zatacznik nr 1 DWU nr 12

TYP Moc cieplna Moc ciepina Wartosc Wartosé
Dso(W) D30 (W) Km n
G Plus 670 /540 305 167 2,972 1,1841
G Plus 970/540 422 228 3,782 1,2053
G Plus 1270/540 546 292 4,507 1,2264
G Plus 1420/540 613 326 4,847 1,2370
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