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P.P.H.U Diamond Sp. z o0.0. udziela gwarancji na okres 10 lat (120 miesiecy) od udokumentowanej daty za-
kupu. Ujawnione w tym czasie wady grzejnika (zgtoszone nie pozniej niz 1 miesigc od daty ich wykrycia) lub
jego demontowanych elementéw powstate z winy Producenta uprawniajg do naprawy jezeli jest mozliwa
lub wymiany na produkt nowy, wolny od wad. Producent w ciggu 21 dni od otrzymania zgtoszenia zajmie
stanowisko w sprawie zasadnosci roszczen podajac jednoczesnie w razie uznania reklamacji termin naprawy
lub dostawy produktu wolnego od wad. W celu rozpatrzenia reklamacji Producent podda reklamowany wyréb
ogledzinom, ktére mogg nastapic w miejscu zamontowania grzejnika lub w innym miejscu wskazanym przez
Producenta. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy.

Producent zastrzega sobie prawo wyboru zatatwienia reklamacji.

Podstawa do uzyskania gwaranc;ji jest:

- posiadanie oraz przedstawienie dokumentu zakupu

- zamontowanie grzejnikdw w wodnej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z krajowymi przepisami
technicznymi i przywotanych w nich normami

- zastosowanie sie co do wytycznych Producenta zawartych w ,WARUNKI GWARANCJI NA GRZEJNIK STALO-
WY DIAMOND"

WARUNKI GWARANC]JI NA GRZEJNIK STALOWY DIAMOND

1. Wymagania co do typu instalacji C.O.

Grzejniki muszg by¢ montowane przez wykwalifikowanego instalatora w instalacjach z rur miedzianych, z
tworzywa sztucznego z bariera antydyfuzyjna lub stalowych czarnych. Gwarancjg objete grzejniki podtaczone
do wodnych instalacji centralnego ogrzewania o obiegu zamknigtym, zabezpieczonym przed rozszerzaniem
za pomocg naczyn wzbiorczych przeponowych, wyposazonych w odpowietrzenie miejscowe (nie dopuszcza
sie odpowietrzenia centralnego), zasilanych z wymiennikowego wezta cieplnego lub kottowni. Dopuszcza
sie montowanie grzejnikow w niewielkich (do 25 kW mocy) szczelnych, otwartych instalacjach centralnego
ogrzewania pod warunkiem uzywania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibilatoréw koroz;ji.

2. Wymagania co do czynnika grzewczego:

Grzejniki musza by¢ napetnione i uzupetniane woda wymaganej jakosci. Gtowne wskazniki jakosci

wody nie powinny przekraczac wartosci nizej podanych:

- sumaryczna zawartos¢ jonéw chlorkowych i siarczanowych =150 mg/I (Cl- +50,%-), a w przypadku in-
stalacji wykonanej z miedzi <50 mg/l (Cl- +50,2-). Jezeli woda nie odpowiada powyzszym wymaga-
niom, nalezy stosowac inhibitory korozji (dopuszczone do stosowania przez upowazniong instytucje).
- zawarto5c¢ tlenu nie moze przekroczyé 0.1 mg/|

- odczyn pH wody nie powinno przekraczac zakresu 8 — 9.5

- ogoblna twardos¢ nie moze przekraczac 4.0 mval/I

Nalezy uzywac sSrodka przeciw korozji w instalacji, jesli woda jest kwasotwaorcza.

3. Gwarancja nie obejmuje grzejnikow

- uszkodzonych mechanicznie

- zdeformowanych przez zbyt wysokie cisnienie prébne lub ciSnienie statyczne instalacji

- zdeformowanych w wyniku zamrozenia instalacji

- zamontowanych przez osoby nie posiadajgce stosownych uprawnien

- zabudowanych w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotnosci, oraz narazonych na dziatanie czynnikow
korozyjnych, agresywnych — takich jak np. pralnie, baseny, myjnie samochodowe, toalety lub tazienki z nie-
prawidtowa lub bez wentylacji oraz innych w ktérych wystepuje szkodliwe dziatanie substancji korozyjnych
zawartych w powietrzu a takze state lub okresowe zawilgocenie powierzchni grzejnika. Podczas czyszczenia
grzejnikow nie wolno uzywac agresywnych lub zracych Srodkéw czyszczacych (rozpuszczalniki, Srodki zawie-
rajgce chlor). Grzejniki powinno sie czyscic przy uzyciu delikatnych i migkkich materiatow, ewentualnie lekko
zwilzonych woda. Grzejniki ptytowe nie moga stuzyc do suszenia mokrych/wilgotnych przedmiotéw potozo-
nych na grzejniku. Grzejniki nalezy montowac bez zdejmowania opakowania fabrycznego. Podczas montazu
nalezy wycigt miejsce na wieszaki i Sciggnac ochronne plastiki. Zaleca sie grzejnik pozostat w fabrycznym
opakowaniu az do ukonczenia wszystkich prac wykonczeniowych. Przed uruchomieniem instalacji nalezy
sprawdzic szczelnos¢ w miejscach wkrecenia akcesoridw oraz podtgczenia do instalacji.

- zamontowanych w domach, ktére w pierwszym roku po wybudowaniu lub modernizacji nie beda ogrzewane.

- zamontowanych w instalacjach opréznionych z wody w stopniu i na czas dtuzszy niz wymaga tego niezbed-
na naprawa lub konserwacja. Srodek grzejnika nie moze nigdy by¢ suchy ani pusty. Nalezy dodawac wody w
razie potrzeby, jednakze nalezy pamietac ze czeste dodawanie lub wymiana wody przyspiesza korozje (utle-
nianie), poniewaz wnetrze grzejnika wypetnia sie tlenem. Tego typu grzejniki bedg narazone na przyspieszone
rozszczelnienie z powodu korozji.

- zamontowanych w instalacjach narazonych na nagty wzrost ciSnienia spowodowany przez miejska sie¢ wo-
dociggowa, lub przez nieprawidtowe dziatanie instalacji wodnej w odniesieniu do grzejnikow. Zamontowanych
w instalacji centralnego ogrzewania, ktéra bedzie potgczona z wysokotemperaturowsa siecig cieplng przez hy-
droelewator lub wezet mieszania pompowego lub tez majacej state potaczenie z instalacjg wodociagowa bez
zastosowanej na potaczeniu armatury zabezpieczajacej przed przeptywami zwrotnymi tzw. antyskazeniowej.

- zamontowanych w instalacjach parowych

- zanieczyszczonych od wewnatrz ciatami statymi lub ptynami szkodliwymi

- sktadowanych /przechowywanych/ transportowanych przed zamontowaniem na Swiezym powietrzu lub
tez w wilgotnych pomieszczeniach/ przestrzeniach tadunkowych

Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wytaczajg, nie ograniczaja ani nie zawieszajg upraw-
nien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowg zgodnie z Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o
szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. 2002 r. nr 141,
poz 1176).

ROZMIARY »
TYP GRZEJNIKA ROZSTAW (K(‘}/\;ASQTBRR];J;;%CY) (LITRY METR BIEZACY)
WYSOKOSC GRZEJNIKA PRZYEACZY
500 445 14,90 2,47
TYP-11
600 545 17,80 2,87
900 845 26,90 4,12
TYP-21 600 545 28,00 5,70
300 245 16,20 3,20
400 345 21,40 4,10
500 445 26,60 5,00
TYP-22
550 500 30,00 5,50
600 545 31,90 5,90
900 845 47,80 7,60
TYP-D22 550 500 34,00 5,37
400 345 24,80 4,11
500 445 30,80 5,00
TYP-DV-22
TYP-PV.22 600 545 36,90 5,90
900 845 54,83 7,60
300 245 23,90 5,00
400 345 31,70 6,10
TYP-33 500 445 39,50 7,20
600 545 47,20 8,30
900 845 70,80 11,25

« Dla grzejnika o dtugosci 1600 - 1,6

W tabeli zawarte sg wartosci dla grzejnikéw o dtugosci 1 metr.

W przypadku gdy potrzebuja Paristwo wartosci dla innych dtugosci nalezy liczbe z tabeli pomnozy¢ przez wspétczynnik dtugosci.
Dla przyktadu:

« Dla grzejnika o dtugo$¢ 800 - 0,8
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