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WYPOSAZENIE: kurek kulowy z pétérubunkiem, rubunek, filtr magnetyczny, klucz
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1. Magnes neodymowy

2. Mosiezna nakretka i tuleja magnesu.

3. Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej (800 pm)
4. Korek spustu

5. Obudowa filtra

6. Srubunek — podtaczenie do kotta

7. Kurek kulowy - podtaczenie z instalacja

8. Klucz

Przytacza: G 3/4

Max. ci$nienie pracy: 10 bar
Max. temperatura pracy: 120°C
Media robocze: woda, mieszanina wody i glikolu (max. 30%)

z da uzytk

Magnetyczny separator zanieczyszczen wychwytuje zanieczyszczenia ktére znajdujg sie w instalacji dzigki wbudowanemu
filtrowi siatkowemu ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 800 um. Dodatkowo separator wyposazony jest w magnes
neodymowy ktéry wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia metalowe.

Otwieranie kurka nastepuje poprzez obrét uchwytu motylkowego w lewo, a zamykanie przez obrét w prawo (zgodnie z
ruchem wskazoéwek zegara). Kurek kulowy powinien pozosta¢ w pozycji petnego otwarcia lub zamknigcia. Potozenia
czegs$ciowo otwarte powinny by¢ przej$ciowe.

Montaz do instalacji

Filtr magnetyczny nalezy zamontowac¢ pod kottem — na powrocie wody do kotta. Filtr nalezy montowac¢ zgodnie ze
schematami (zalecane schematy 1 i 2, opcjonalne schematy 3 i 4). W zestawie znajduje sig kurek kulowy z podtgczeniem
gwintowym 3/4 do podtgczenia catego zestawu do instalacji.

Filtry powinny by¢ co jaki$ czas poddawane kontroli oraz czyszczeniu.

a) wylgczy¢ kociot, zamkng¢ kurek kulowy (7) oraz kurek na zasilaniu kotta — poczeka¢ az woda ostygnie!
b) wykreci¢ magnes (1) z tulei magnesu (2) — po tej czynnosci osady metalowe spadng do obudowy filtra
c) odkreci¢ i wyja¢ nakretke i tuleje magnesu (2) wraz z filtrem siatkowym (3)

d) wyczyscic filtr (najlepiej pod biezgca woda), usungé osady oraz zanieczyszczenia

e) wykona¢ czynnosci w odwréconej kolejnosci w celu ztozenia filtra.

Gwarancja:
Producent udziela 5 letniej gwaranc;ji.

UWAGAL! &
OSTRZEZENIA

- Filtr ART.16-20 musi by¢ montowany przez wykwalifikowanych technikéw zgodnie z instrukcjg montazu

- Sprawdzi¢ stan uszczelek i gwintow

- Uzywaj tylko oryginalnych czesci

- Filtr i jego czesci nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci

- FILTR ZAWIERA SILNE MAGNESY. OSOBY Z ROZRUSZNIKAMI SERCA MUSZA ZNAJDOWAC SIE W BEZPIECZNEJ
ODLEGLOSCI OD FILTRA PODCZAS PRACY. PODCZAS UZYWANIA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH W POBLIZU
FILTRA NALEZY ZACHOWAC OSTROZNOSC.
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KUREK KULOWY HISZPAN Z POLSRUBUNKIEM

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar; Maksymalna temperatura
pracy 120°C; Koncowki przytaczeniowe G 3/4; Moment
napedowy < 8Nm; Uszczelnienie kgtowe = 6°; Trwatos$¢ = 2500
cykli roboczych; Przepustowos$¢ armatury 20,4 I/s
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KDWU NR. 5/C
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SRUBUNEK, POLSRUBUNEK, ROZDZIELACZ

DEKLAROWANE WtASCIWOSCI UZYTKOWE:

Maksymalne cisnienie pracy 10 bar;
Maksymalna temperatura pracy 120°C;
Gwinty G3/4, G3/4B

16-SRUBUNEK
KDWU NR. 23
1 7 PN-EN 1254-4:2021-10
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ART.16-FILTR (PIAMOND'

FILTR MAGNETYCZNY

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:
Maksymalne cisnienie pracy 10 bar;
Maksymalna temperatura pracy 120°C;
Koncowki przytgczeniowe G 3/4 B; Przepustowos¢ armatury = 0,4 I/s

16-FILTR
KDWU NR. 12/B
PN-M-75002:2016-10
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