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Zasilanie 230/50Hz +/-10% ®
: IAMOND
Temperatura otoczenia -10 do 50°C
Obciazenie wyjscia pomp i wentylatora 3,15A
Zakres pomiaru temperatur 0do 99 °C
\*Q Zakres nastaw temperatur C.0.35do 80°C/ STE ROWN | K KOTLA CO
Wytrzymatosc¢ temperatury czujnikow -10do 120°C
Dtugosci przewodow zasilajacych pom. C.0.-1,2m, wen. -1,7m, sie¢-1,5m
Dtugosci przewodow czujnikow 0,6 m-CO, 3m - C.W.U.
Czas przedmuchu od 0 do 90 sek.
Przerwa przedmuchu od 1 do 15 min.
Temperatura wygasania od 20 do 75°C
Czas rozpalania od 0 do 99 min.
Wymiary: 175mm/175mm/100mm
Termostat awaryjny 90°C -
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WYLADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOGA
/ / USZKODZIC URZADZENIA ELEKTRONICZNE
/ DLATEGO W CZASIE BURZY NALEZY
WYLACZC STEROWNIK Z SIECI.

& INSTRUKCJA OBSLUGI
SDIAMOND DT ARADBSLLE

P.P.H.U. Diamond Sp. z 0. 0. ) -
30-858 Krakow, ul. Péttanki 62B ' ¢

serwis techniczny: e TL IR e .,:_
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 117
fax. +48 12 378 35 66 ==
e-mail: serwis@diamond.pl
www.diamond.pl

Wyprodukowano dla Diamond Przez KG Elektronik, ul. Sienkiewicza 121, 39-300 Mielec.




OPIS STEROWNIKA

Zasada dziatania

Sterownik ST-06 steruje pompa C.O. oraz C.W.U i wentylatorem nadmuchowym. Posiada panel dotykowy z
mozliwoscig podpiecia termostatu pokojowego. Przeznaczony jest do sterowania kottami na paliwo state. drewno,
wegiel, miat. Uzytkownik ma do wyboru 5 wersji trybéw pracy sterownika uwarunkowanych rodzajem opatu oraz
typem kotta. Pierwszg czynnos$¢ jakg musi wykona¢ uzytkownik przed rozpoczeciem eksploatacji sterownika jest
ustawienie temperatury pieca, jaka ma utrzymywac sterownik podczas pracy kotta oraz wybracé tryb pracy sterownika
w menu (F). Aktualng temperature zasobnika C.W.U. mozemy zobaczy¢ dotykajac przycisk [-]. Po 3 sek. sterownik
automatycznie przejdzie w wyswietlanie aktualnej temperatury pieca.

Funkcja F1 drewno oraz wegiel (ptynna moc dmuchawy)
Funkcja F2 drewno (moc dmuchawy 20% + przedmuchy)
Funkcja F3 wegiel (moc dmuchawy 50% + przedmuchy)
Funkcja F4 miat (moc dmuchawy 100% + przedmuchy)
Funkcja F5 ustawienia wtasne

W funkcjach od F1 do F4 , tj. moc dmuchawy, temperature zataczenia pompy C.O. oraz temperature wygasania
pieca, sterownik dostosowuje automatycznie dzieki zastosowaniu algorytmu control smart. Moc dmuchawy jest
zmniejszana w funkgcji F1, kiedy temperatura kotta zbliza sie do zadanej przez uzytkownika temperatury pieca.
Wygaszanie kotta miesci sie w przedziale od 350C do 50°C, Pompa C.O. jest zataczana w przedziale od 30°C do
400C, w zaleznosci od zadanej temperatury pieca, a pompa C.W.U. dziata na zasadzie réznicy temperatur.
Ustawiona temperatura kotta jest automatycznie temperaturg zasobnika.

Funkcja F5 pozwala indywidualnie wedtug potrzeb regulowaé wszystkie parametry pracy sterownika tj. temp.
Zatgczenia pompy C.O.i C.W.U., moc wentylatora, przerwy oraz dtugo$¢ przedmuchu, temp. rozpalania oraz czas
wygasania kotta.

W kazdym trybie sterownika od F1 do F5 istnieje mozliwo$¢ witaczenia piorytetu pompy C.W.U. trybu letniego
termostatu pokojowego.

Przy wilaczonym termostacie w menu (t on) sterownik po osiggnigciu temperatury na termostacie pokojowym
przejdzie w tryb podtrzymania, bedq dziataty przedmuchy ustawione w menu serwisowym. Przy wigczonym
piorytecie pompy C.W.U. lub pracy w trybie letnim sterownik ignoruje prace termostatu pokojowego do momentu
osiagnigcia temperatury przez zasobnik.

OBSLUGA STEROWNIKA

Po wigczeniu zasilania sterownik automatycznie przechodzi w tryb rozpalania. Do menu sterownika wchodzimy
dotykajac klawisz [F]. Na wysSwietlaczu pojawi sie pulsujgca temperatura zadana kotta, mamy wéwczas mozliwo$¢
ustawienia zadanej temperatury jakg sterownik ma utrzymywac - klawiszami [+] i [-]. Po ustawieniu zgdanej
temperatury ponownie wciskamy przycisk [F]. Na wys$wietlaczu pojawi sie pulsujace F oraz wybrany aktualnie
numer funkcji. Nastepnie wybieramy funkcje, ktdra nas interesuje klawiszami [+] i [-]. Po wybraniu zadanej funkcji
sterownik sam wréci do pracy .W przypadku funkcji F5 nalezy dotkng¢ symbol [F] aby przej$¢ do indywidualnych
ustawien uzytkownika.

Pojawia sie nam kolejno funkcje:
P - piorytet pompy C.W.U.

L -tryb lato zima

t - termostat pokojowy

C-temp zataczenia pompy C.O.
U- temp zasobnika C.W.U.
D-moc wentylatora

1-czas przedmuchu

2-przerwa przedmuchu
3-temperatura wygasania
4-czas rozpalania

Wejscie do menu nastepuje po dotknigciu symbolu [F], natomiast wartosci ustawiamy klawiszami [+] i [-].

Po ustawieniu zadanych wartosci sterownik zapamieta je i po kilku sekundach sam wréci do pracy. Sterownik
wyposazony jest w alarm sygnalizujacy zbyt wysoka temperature kotta (90°C). Funkcja Anty stop zapobiega zastaniu
sie pompy poza sezonem grzewczym uruchamiajac ja co 14 dni na 15 sekund. Funkcja Anty Zamarzanie zatgcza
pompe C.O. w przypadku gdy temperatura cieczy w obiegu spadnie ponizej 5°C

Blokada Dmuchawy i start pracy dmuchawy:

Aby zablokowac¢ wentylator nalezy dotkngé symbol </0 . Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat (doF) (menu
w tym czasie nie jest dostepne). Aby odblokowa¢ dmuchawe nalezy ponownie dotkngé symbol /0,

Zataczenie pomp . do pracy ciagtej:

Aby zataczy¢ pompe C.O. do pracy ciagtej nalezy dotknac i przytrzymac przez okoto 3 sek. klawisz [+]. Pompa
bedzie pracowa¢ do chwili az uzytkownik ponownie przytrzyma klawisz [+] lub do wytaczenia zasilania
gtéwnym wytacznikiem. W przypadku pompy C.W.U. analogicznie tak samo ale z przyciskiem [-].

Opcje serwisowe

W opcjach serwisowych mozna zmieni¢ typ i moc dmuchawy podczas rozpalania oraz przerwe
przedmuchu podczas zataczonego termostatu pokojowego. Wejscie w opcje serwisowe jest mozliwe po
wytaczeniu zasilania i po ponownym wiaczeniu przytrzymujac symbol [F] w tym czasie pojawia sie na
wyswietlaczu 888.

d- to typ dmuchawy:

d1- DMUCHAWA WPA120

d2- DMUCHAWA DP-01, DP-02
d3- DMUCHAWA RV-14

d4- DMUCHAWA DP-120

F1 Maksymalna moc dmuchawy podczas rozpalania tylko dla funkcji F1 w menu.

F2 Przerwa przedmuchow do opcji termostat

Po ustawieniu typu i mocy dmuchawy, sterownik automatycznie przejdzie do pracy na zadanych w opcjach
serwisowych parametrach, po 5 sekundach.

Sposob montazu

Montazu powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne!. Czujnik powinien
zosta¢ umocowany na wyjsciu z kotta przy pomocy opaski zaciskowej i odizolowany od czynnikéw
zewnetrznych za pomoca tasmy izolacyjnej (nie moze by¢ zanurzony w zadnym ptynie). Przewdd zasilajacy
pompe powinien by¢ podtaczony w nastepujacy sposob: niebieski i brazowy - 230V, zétto - zielony
(ochronny) powinien by¢ podiagczony do masy.

Sterownik posiada zabezpieczenie termiczne ktére nalezy zamocowac¢ razem z czujnikiem C.O.

Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii sterownika przy 90°C odcina doptyw pradu
do wentylatora.

Informacja o pozbywaniu sie urzadzen
elektrycznych i elektronicznych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej do nich dokumentaciji informuje,

ze niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z
I odpadamigospodarczymi. Prawidtowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacii,
powtdrnego uzycia lub odzysku podzespotdw polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu
zbiérki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W niektérych krajach produkt mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzadzenia. Prawidfowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobéw
i unikniecie negatywnego wptywu na zdrowie i srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami. Szczegoétowe informacje o najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyska¢ u wiadz
lokalnych. Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich
przepisach lokalnych.

GWARANCJA

Producent zapewnia nabywcy prawidtowe dziatanie urzadzenia przez okres 24 miesiecy od daty
sprzedazy. Gwarant zobowiazuje sie do naprawy urzadzenia, jezeli wady wystapity z winy producenta.
Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu, zataczajac niniejsza gwarancje z potwierdzong datg
zakupu. Wszelkie zwigzane z tym koszty ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania, badz z winy uzytkownika, uszkodzen mechanicznych
lub powstatych w wyniku wytadowan atmosferycznych lub zwarcia. Gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

piecze¢ sprzedawcy

data sprzedazy
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