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Dziekujemy, ze wybrali Panistwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieje,
ze zakupiony wyrdb bedzie stuzyt Paristwu przez wiele lat. Wierzymy, Ze towary ze
znakiem DIAMOND spetniajq Paristwa oczekiwania.

Zarzqd Firmy
Diamond Sp. z o. o.
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STEROWNIK KOTtA TYP ST-08 - kontroluje prace wentylatora nadmuchowego oraz pompy C.O. Posiada
mozliwosS¢ podpiecia termostatu pokojowego oraz czujnika spalin PT-1000.

ST-08 - to inteligentny sterownik do sterowania procesem spalania drewna, wegla i miatu. Zastosowanie
nowego algorytmu Control Smart sprawia, iz jest to urzadzenie w petni uniwersalne przystosowane do ste-
rowania wentylatorem i pompa C.0.

OPIS MENU GtOWNE

Wejscie do menu oraz zatwierdzenie wybranej funkgji poprzez przycisk ( F ) Wybér funkgji jaka chcemy usta-
wiac przycisk (plus) lub (minus)

& Temperatura kotta 25-90°C z panelu gtdwnego klawiszem plus i minus

& Moc dmuchawy 10-100%

& Temperatura zatgczenia pompy C.0. 20-80°C

& Czas przedmuchu 0-90 sek.

& Przerwa przedmuchu 1-15 min,

& Temperatura wygaszania min. 20 - maksymalnie temperatura kotta -5°C

PRACA DMUCHAWY

Uzytkownik ma do wyboru 2 rodzaje pracy dmuchawy:
CS - ptynna moc dmuchawy regulowana automatycznie.
STD - moc dmuchawy uzytkownik sam ustawia w opcjach sterownika.

W opcji CS sterownik sam zwalnia obroty wentylatora podczas wzrostu temperatury kotta. Nie powoduje
to zbyt wysokiego przeskoku temperatury w stosunku do nastawionej. W menu gtownym ustawiamy tylko
maksymalng moc wentylatora podczas rozpalania i przedmuchu.

OPIS MENU SERWIS

Wejscie do menu SERWIS - po wiaczeniu zasilania pojawia sie 3x8 na 3 sekundy. W tym czasie przyciskamy
klawisz F i wybieramy funkgcje, ktéra chcemy ustawiac.

1 - Mozliwe typy dmuchaw :

d1 -DMUCHAWA WPA 120, WPA 01, WPA 03, DPS-120, DPS-05

d2 - DMUCHAWA DP-01, DP-02, RMS120

d3 -DMUCHAWA RV 14, NWS75

d4 -DMUCHAWA DP-120, DP-140, DP-160

d5 - DMUCHAWA WPA-097, 06, 130

d6 - DMUCHAWY WPA - 133,135,140
Kazda inna dmuchawe nalezy indywidualnie dopasowac¢ do ktéregos typu tak, aby na najnizszej mocy ustawionej
W menu nie zatrzymywata sie, moze to spowodowac uszkodzenie dmuchawy oraz sterownika.

2 - Czasrozpalania - 15-90 min.
- Typ, sterownia dmuchawa 1-STD ( stala moc dmuchawy ) 2-CS (ptynna moc dmuchawy )
- Temperatura alarmu 70-99°C
- Korekcja wskazan temperatury +9/-9
- Czujnik spalin PT-1000 wigczony-on / wytaczony — oFF
- Typ pracy pompy C.O. F-0 standard F-1 praca z Bufor
( po aktywowaniu funkcji 7-1 pompa c.o. bedzie pracowata od momentu start do wygasniecia kotta
(temp. wygasania) jezeli temperatura zatagczenia pompy bedzie ustawiona wyzej niz temperatura wygasania )
8 - Histereza Kotta +/- 5 st.C

~No v b w
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CZUJNIK SPALIN PT-1000

Aktywujac czujnik spalin PT-1000 w menu SERWIS sterownik bedzie kontrolowat temperature wylotu spalin.

Po przekroczeniu temperatury 150°C na czopuchu kotta, moc dmuchawy bedzie zmniejszana wraz ze wzro-
stem temperatury oraz sygnalizowane pulsacyjnie kontrolka LED od regulacji mocy wentylatora.

Zmniejszenie mocy dmuchawy przy wzroScie temperatury zapobiega stratom ciepta w kotle oraz powoduje
oszczednosc opatu nawet do 20% podczas rozpalania.

Przy aktywowanej funkgji czujnika spalin w menu SERWIS, gdy czujnik jest uszkodzony lub go nie ma- ste-
rownik bedzie pracowat na minimalnej mocy dmuchawy. Nalezy wtedy wytgczyc funkcje czujnika w menu
SERWIS, lub wymieni¢ czujnik na nowy.

TERMOSTAT

Kiedy temperatura w pomieszczeniu zostanie osiggnieta termostat pokojowy rozwiera styk, sterownik na ko-
tle automatycznie obnizy temperature kotta na nastawiong temperature wygaszania i bedzie jg utrzymywat
do ponownego zwarcia styku na termostacie.

PRACA RECZNA

Pompa C.0. zataczenie/wytaczenie - nacisniecie jednoczesnie klawisz plus i F

ANTY - STOP

Sterownik wyposazony w system zapobiegajacy zastaniu pompy poza sezonem grzewczym tzw. ,ANTY-
-STOP" Co 14 dni pompa zatacza sie na kilkanascie sekund.

ANTY ZAMARZANIE

Funkcja zatagcza pompy w momencie obnizenia temperatury na piecu do 5°C zapobiega to przede wszystkim
zamarznieciu wody w instalacji centralnego ogrzewania.

ROZPALANIE
Cykl ten rozpoczyna sie w momencie zatgczenia przez uzytkownika przycisku START i trwa do czasu przekro-
czenia na kotle temperatury wygaszania, lub do osiggniecia zadanej temperatury kotta.

W menu SERWIS sterownika ustawiamy czas rozpalania jesli kociot nie osiggnie zadanych parametrow na
sterowniku to po odliczonym czasie wejdzie w stan STOP piec wygast.

WYGASZANIE
Jesli temperatura na kotle spadnie ponizej progu wygaszania i nie wzrosnie powyzej tej wartosci przez czas
ustawiony w rozpalaniu to sterownik przejdzie w stan STOP kociot wygast. Wentylator przestaje pracowac.

W przypadku zaniku napiecia sterownik przestaje pracowac, po ponownym pojawieniu sie zasilania sterow-
nik powraca do pracy na wczesniejszych nastawionych parametrach dzieki wbudowanej pamieci, chyba ze
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temperatura kotta spadnie ponizej temperatury wygaszania, sterownik wejdzie w stan STOP kociot wygast.

PRZEDMUCHY WENTYLATORA

Jest to cykliczne zatgczanie wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury kotta, w celu podtrzymania za-
danej temperatury i przewietrzenia kotta z zebranych gazow, jezeli zostanie ustawione zbyt czeste przedmu-
chiwanie kotta lub zbyt dtugi czas przedmuchu to po przekroczeniu o 10°C nastawionej temperatury kotta
zostang zablokowane przedmuchy.

ALARMY | ZABEZPIECZENIA

Uszkodzenie czujnika temperatury sygnalizuje alarm dzwiekowy a wySwietlacz wySwietla temperature 99°C
Sterownik posiada alarm dzwiekowy regulowany w menu sterownika ktory ostrzega uzytkownika o zbyt wy-
sokiej temperaturze kotta.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny ( montowany przy czujniku kotta lub na rurze zasilajacej ) odcinajacy
doptyw pradu do wentylatora w razie przekroczenia temperatury 85°C zapobiega to zagotowaniu wody w
instalacji, w przypadku uszkodzenia sterownika. Ten typ ogranicznika temperatury jest zabezpieczeniem po-
wodujacym powr6t do pozycji wyjsciowej automatycznej, w przypadku uszkodzenia termika wentylator nie
dziata.

BEZPIECZNIK

Sterownik posiada bezpiecznik o wartosci 3,15 A zabezpieczajacy siec.
UWAGA: nie nalezy stosowac bezpiecznika o wyzszej wartosci.

Montazu powinna dokonac osoba z odpowiednimi uprawnieniami !!! Urzadzenie w tym czasie nalezy odtaczyc
od zasilania, (nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest wytaczona z sieci) btedne podtaczenie przewodow moze
spowodowac uszkodzenie sterownika.

Sterownik nie moze pracowac w uktadzie zamknietym centralnego ogrzewania. Muszg byé zamontowane
zawory bezpieczenstwa, zbiornik wyrownawczy.

POD{ACZENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO ORAZ CZUJNIKA SPALIN

Czujnik Spalin PT 1000
oraz termostat pokojowy
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Montaz przewodow od termostatu pokojowego oraz czujnika spalin jest mozliwy po odkreceniu dolnej
pokrywy sterownika. Przewody termostatu montujemy w miejsce zworki na listwie zaciskowej a czujnik

spalin w ztgcze oznaczone PT1000.

Sterownik czujnik spalin

§

Kociot

UWAGA!

komin

Czujnik spalin nalezy zamontowac w rurze spalinowej
kotta w otworze przygotowanym przez producenta,
lub opaska zaciskowa metalowa na zewnatrz rury spa-
linowej tak aby przewdd czujnika nie miat kontaktu z
wysoka temperaturg czopucha kottfa.

WYLADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOGA USZKODZIC URZADZENIA ELEKTRONICZNE DLATEGO W CZASIE
BURZY NALEZY WYtACZYC STEROWNIK Z SIECI ELEKTRYCZNE).

PRZED PODLACZENIEM STEROWNIKA DO SIECI ELEKTRYCZNE) NALEZY ZAMONTOWAC STEROWNIK NA
KOTLE W CELU OGRANICZENIA DOSTEPU DO WYSKIEGO NAPIECIA.

& Pobor mocy: 1,5W

& Napigcie zasilania: 230/50Hz +/-10%
& Temperatura pracy: -10°C do 50 °C

& Przekroj przewoddw przytaczeniowych: 3x 0,75 mm

& Termostat awaryjny: 85°C

& Histereza +1/-1

& czujnik spalin PT-1000

& czujnik kotta termistor NTC 4,7 K

WWW.DIAMOND.PL
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INFORMACJA O POZBYWANIU SIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich dokumentacji informuje ze nie-
sprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzucac razem z odpadami gospodarczy-
mi. Prawidtowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji powtérnego uzycia lub odzysku podzespotow
polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie
W niektorych krajach produkt mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia.
Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow i unikniecie negatywnego wptywu
na zdrowie i Srodowisko, ktdre moze byc zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szcze-
gotowe informacje o najblizszym punkcie zbidrki mozna uzyskac u wtadz lokalnych. Nieprawidtowa utylizacja
odpadow zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
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UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tacznie z dowodem zakupu (faktura, paragon).

Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu, jezeli zakupiony produkt nie stuzy do uzytku w pro-
wadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
gwarangcji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datg sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym urzadzenia
powinna by¢ potwierdzona przez punkt sprzedazy pieczatka i podpisem sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie
wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacy z niezgodnosci towaru z umowa.
Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji, obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych
wad powstatych z winy producenta.

Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym nastapit
zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzadzenie nie nosi Sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

W okresie gwarancji nie wolno dokonywac zadnych zmian w konstrukgji urzadzenia (dotyczy to takze skraca-
nia przewodu przytaczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem. W okresie gwarancji nie wolno rozmontowy-
wac urzadzenia poza zakres czynnosci wynikajgcych z instrukcji obstugi.

Niedotrzymanie warunkéw powoduje uniewaznienie gwarancji. Poza warunkami gwarancji, kupujacemu
nie przystuguja zadne odszkodowania. Urzadzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegbtowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjna,
¢) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowac urzadzenie i dostarczyc do sprzedawcy lub
serwisu firmowego. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od
gwaranta telefoniczng instrukcje o sposobie przesytki i firmie przewozowej, z ktora gwarant ma podpisana
umowe przewozu. W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang roz-
liczone miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysytajacy zobowigzany jest do przygotowania przesytki przed
ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzadzenie nalezy zabezpieczyc wypetniajac szczelnie paczke
np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na kartonie trzeba umiescic informacje ,,UWAGA SZKtO".

.................................................................................

Data sprzedazy (miesiac stownie) Pieczet i podpis sprzedawcy
Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie podanie adresu mailowe-
go i numeru telefonu reklamujacego.
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PPHU DIAMOND Sp. z o.0.
ul. Pottanki 62B, 30-858 Krakow
serwis techniczny:

tel: (+48 12) 442 00 59
fax: (+48 12) 378 35 66
e-mail: serwis@diamond.pl

www.diamond.pl
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