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Data naprawy

Rodzaj usterki

Sposob naprawy

Pieczet i padpis serwisanta

Data naprawy

Rodzaj usterki Dziekujemy, ze wybrali Panstwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy na-

Sposéb naprawy dzieje, ze zakupiony wyrdb bedzie stuzyt Panistwu przez wiele lat. Wierzymy,

ze towary ze znakiem DIAMOND spetniajq Paristwa oczekiwania.

Zarzqd Firmy
Diamond Sp. z o. o.

Pieczet i podpis serwisanta

Data naprawy

Rodzaj usterki

Sposob naprawy

Pieczet i podpis serwisanta
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NAZWA WYROBU: BATERIA JEDNOUCHWYTOWA

SYMBOL SWW: 0616-1

KOLOR: ...

TYP:

WANNOWA
UMYWALKOWA STOJACA

UMYWALKOWA STOJACA
Z RUCHOMA WYLEKA

UMYWALKOWA SCIENNA
BIDETOWA

NATRYSKOWA
ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA
ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA

ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA
TYPU C

KUCHENNA Z WYCIAGANA
WYLEWKA

WANNOWA-MOSKWA

O 0O oooooo ooao

Kontrola jakosci:
DATA SPRZEDAZY:

Pieczet i podpis sprzedawcy

O3wiadczam?), ze bateria zakupiona w punkcie sprzedazy w dni................ 20....r.
nie posiada widocznych uszkodzef zewnetrznych. Karta gwarancyjna jest

wazna z dokumentem zakupu.
imie i nazwisko kupujgcego

podpis

Pieczet i podpis sprzedawcy

*) OSwiadczenie stanowi integralng czesc karty gwarancyjnej.
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181 Bateria zlewozmywakowa stojaca
typC

N

0 NOU P~ WN

9.
10.
11

18

. uchwyt / raczka

. pierécien maskujacy

. nakretka mocujaca gtowice

. gtowica / mieszacz ceramiczny
. Sruba mocujaca raczke

. niebiesko - czerwona zaslepka
. trzpien wylewki

. korpus baterii

uszczelka oring

. gumowa podktadka
. pierécien mocujacy
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sruba mocujaca baterie

nakretka

wezyki podtgczeniowe

wylewka

uszczelka perlatora/ napowietrzacza
perlator/ napowietrzacz

. Sruba mocujaca

181 Bateria zlewozmywakowa stojgca
typ C - raczka uktad poziomy

13.
14.
15
16.
17.

. uchwyt / raczka

. pierscien maskujacy

. nakretka mocujaca gtowice

. gtowica / mieszacz ceramiczny
. Sruba mocujaca raczke

. niebiesko czerwona zaslepka

. korpus baterii

. podstawka

. uszczelka oring

gumowa podktadka

. pierscien mocujacy
. wezyki podtaczeniowe

nakretka

. Sruba mocujaca baterie
. trzpief wylewki

wylewka
perlator / napowietrzacz
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182 Bateria zlewozmywakowa stojaca
080 Bateria umywalkowa stojgca
z ruchoma wylewka

. uchwyt / raczka

. piercien maskujacy

. nakretka mocujgca gtowice

gtowica / mieszacz ceramiczny
Sruba mocujaca raczke

niebiesko - czerwona zaslepka

. korpus baterii

. wkiadka dystansowa

. wylewka baterii

10. wktadka dystansowa

11. uszczelnienia korpusu

12. uszczelnienie dolne

13. uszczelka oring

14. gumowa podktadka

15. pierscien mocujacy

16. Sruba mocujaca

17. nakretka

18. wezyki podtaczeniowe

19. uszczelka perlatora / napowietrzacza
20. perlator / napowietrzacz

VCEONOUFWN =

183 Bateria zlewozmywakowa stojaca
z wyciggang wylewka

. uchwyt / raczka

2. pierscien maskujacy

3. nakretka mocujgca gtowice

4. gtowica / mieszacz ceramiczny

5. Sruba mocujaca raczke
6.
7.
8.

-

niebiesko czerwona zaslepka
korpus baterii
korpus baterii
9. korpus baterii
10. uszczelnienie dolne / nakretka
11. uszczelka oring
12. gumowa podktadka
13. pierscied mocujacy
14. Sruba mocujaca baterie
15. nakretka
16. wezyki podtaczeniowe (2 x podtaczeniowe insta
lacja+ 1 x podtgczeniowy weza)
17. stuchawka / wylewka

12 WWW.DIAMOND.PL

@)muorm’

> INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI

WARUNKI GWARANC]JI

1. 5-letniej gwarancji (liczac od daty sprzedazy) udziela sie na bezawaryjng prace
gtowicy ceramicznej i korpusu baterii oraz jednorocznej gwarancji na pozostate ele-
menty baterii.

2. Wady artykutu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w termi-
nie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji.

3. W okresie gwarancyjnym przystuguje prawo wymiany zakupionego artykutu na
nowy, wolny od wad, jezeli po trzeciej naprawie w artykule nadal wystepujg wady.

Gwarancja nie sg objete:

1. uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montazu i uzyt- kowa-
nia, btedu w sztuce instalatorskiej

2. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wady;

3. wyroby w ktérych stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przerdbki wykonane
przez inne, niz producent osoby.

4. uszkodzenia mieszacza ceramicznego bedace nastepstwem niezastosowania
bezposrednio w miejscu przytacza baterii do instalacji filtrow lub tez nie przeptuka-
nia bezposrednio przed montazem instalacji przytaczeniowej

5. uszkodzenia mieszacza, korpusu oraz pozostatych elementow baterii bedace na-
stepstwem przekroczenia dopuszczalnych wartosci granicznych cisnienia, tempera-
tury badz tez dziatania niskich temperatur

Reklamacje nalezy zgtaszac do punktu zakupu przedstawiajac produkt wraz z kartg
gwarancyjng i dowodem zakupu. Przy reklamowaniu produktu wymagane jest spo-
rzadzenie pisemnego ,Zgtoszenia Reklamacyjnego” na stosownym druku.

Pojecie ,naprawa” nie obejmuje czynnosci konserwacyjnych przewidzianych w ,.in-
strukeji uzytkowania”, ktére wykonane byé powinny przez uzytkownika we wtasnym
zakresie.

Wszelkie zmiany lub poprawki w tresci ,Karty Gwarancyjnej” sa wazne jedynie wte-
dy, gdy dokonane sg przez uprawniong osobe i opatrzone podpisem i stemplem.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy liczony od daty zgto-
szenia reklamacji.

.Karta Gwarancyjna” nie posiadajgca daty sprzedazy i pieczeci punktu sprzedazy
jest niewazna.
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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA BATERII JEDNOUCHWYTOWE]
> PRZEZNACZENIE

Bateria jednouchwytowa przeznaczona jest do instalowania w sieci wodociggowej
o maksymalnym cisnieniu wody do 0,6 MPa i temperaturze 10-100°C. Ze wzgledu
na zastosowania i spos6b montazu rozroznia sie nastepujace typy baterii: wannowe,
umywalkowe stojgce, umywalkowe stojgce z ruchoma wylewka, umywalkowe Scien-
ne, zlewozmywakowe stojgce i Scienne, bidetowe, natryskowe, kuchenne z wyciaga-
na wylewka prysznicowg oraz wannowe — Moskwa.

> ZALECENIA MONTAZOWE

a) montaz baterii nalezy powierzy¢ specjalistycznym zaktadom lub osobom z odpo-
wiednimi kwalifikacjami.

b) do montazu nalezy uzywat kluczy nie zaciskajacych szczek, najlepiej zabezpieczo-
nych bawetniang tkanina.

c) wezyki podtaczeniowe baterii stojgcych nalezy wkrecac recznie az do pojawienia
sie wyraznego oporu. Mocne dokrecenie wezykow kluczem ptaskim moze doprowa-
dzic do ich uszkodzenia.

d) osie krzywek / mimosrodow baterii Sciennych od strony gwintu G 3/4" winny by¢
w jednej wysokosci, powierzchnie czotowe w jednakowej odlegtosci od Sciany,
a odstep otwordw byt rowny odlegtosci osi nakretek mocujacych korpus baterii. Osie
przewodow przytaczeniowych instalacji wodnych winny byé prostopadle do Sciany
i rownolegle do siebie nawzajem.

> EKSPLOATACJA BATERII

Poprawnos¢ dziatania baterii jedno uchwytowej w duzej mierze zalezy od jakosci
wody — jej twardosci — nasycenia wapniem oraz zawartosci zanieczyszczen takich
jak: piasek, kamief kottowy, itp. Jakos¢ wody decyduje o czestotliwosci konserwacji
baterii przez uzytkownika. Zaleca sie stosowanie filtrow siatkowych w instalacjach
wodociggowych.

> CZYSZCZENIA PERLATORA/ NAPOWIETRZACZA:

® wykrecic perlator i oczyscic silnym strumieniem od strony wyptywu

® przy wkrecaniu perlatora nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe utozenie uszczelki
* w przypadku zanieczyszczef niemozliwych do usuniecia nalezy wymienic perla-
tor na nowy
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075 Bateria umywalkowa stojgca
076 Bateria umywalkowa nablatowa
. uchwyt / raczka

. pierécien maskujacy

. nakretka mocujaca gtowice

. gtowica / mieszacz ceramiczny

. Sruba mocujaca raczke

. niebiesko - czerwona zaslepka

. korpus baterii

. postawka

. uszczelka ring

10. gumowa podktadka

11. pierscied mocujacy

12. Sruba mocujaca baterig

13. nakretka

14. wezyki podtaczeniowe

15. uszczelka perlatora / napowietrzacza

16. perlator / napowietrzacz

W NOU P~ WN S

6]

135 Bateria bidetowa stojgca

1. uchwyt / raczka

2. pierscien maskujacy

3. nakretka mocujaca gtowice

4, gtowica / mieszacz ceramiczny
5. Sruba mocujaca raczke

6. niebiesko - czerwona zaslepka
7. korpus baterii

8. podstawka

9. uszczelka oring

10. gumowa podktadka

11. piercied mocujacy

12. Sruba mocujaca baterig

13. nakretka

14. wezyki podtaczeniowe

15. uszczelka perlatora / napowietrzacza
16. perlator / napowietrzacz

WWW.DIAMOND.PL
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168 Bateria natryskowa Scienna

== ‘,// 1. uchwyt / raczka
~—_I§ 5{ 2. Sruba mocujaca raczke
i—y— 5 3. niebiesko - czerwona zaslepka
R 4. pierscien maskyjacy .
5. nakretka mocujaca gtowice
B 6. gtowica / mieszacz ceramiczny
N 7. korpus baterii
8. krociec przytgczeniowy weza natryskowego:

7 ] pionowy / poziomy zaleznie od wersji
T 9. waz natryskowy

’I:EI:I J@ ﬂ i‘/-—-\:}[[ 5 10. uszczelka - oring
| \ ;

“ . 7 \__/d, 11. siodetko

S i / 1

2. nakretka mocujaca

- e @ 13. rozeta maskujaca
| % 14. krzywka montazowa
Y

169 Bateria wannowa Scienna
- typ MOSKWA

1. uchwyt / raczka

2. Sruba mocujaca raczke

3. niebiesko czerwona zaslepka
4. pierscied maskujacy

5. nakretka mocujgca gtowice

6. gtowica / mieszacz ceramiczny
7. korpus baterii

8. siodetko

9. nakretka mocujaca

10. rozeta maskujaca

11. krzywka montazowa

12. uchwyt przetacznika prysznic / wylewka
13. przetacznik prysznic / wylewka
14. nakretka wylewki

15. wylewka

16. perlator / napowietrzacz
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CZYSZCZENIE / WYMIANA GLOWICY- REGULATORA PLYTKOWEGO

" odkreci¢ uchwyt (wyjac zaslepke niebiesko - czerwong, poluzowat przez powsta-
ty otwor wkreta mocujgcego)

" odkrecic pierscien maskujacy oraz nakretke mocujaca gtowice

" wyjac gtowice. Nagromadzone zanieczyszczenia wymyc silnym strumieniem
wody (w razie koniecznosci czesci ruchome przesmarowaé smarem silikonowym
zwracajac uwage na prawidtowy montaz gtowicy).

" zmontowac w odwrotnej kolejnosci zwracajagc uwage na prawidtowe utozenie
uszczelki gtowicy

" dokrecic gtowice z uzyciem momentu 6 -10 Nm.

W przypadku gdyby okazato sie ze wystepuje wyciek w miejscu uchwytu nalezy
sprawdzi¢ moment dokrecenia gtowicy, lub tez wymienic jg na nowa.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA PRZELACZNIKA NATRYSKU
(DOTYCZY BATERII WANNOWYCH)

" odkrecit uchwyt przetacznika prysznic / wylewka

" odkrecic od strony dolnej korpusu waz natryskowy

" wykrecit od strony dolnej korpusu przetacznik prysznic wylewka

" wyjac przetacznik. Nagromadzone zanieczyszczenia wymyé silnym strumien-
iem wody, czesci ruchome przesmarowac smarem silikonowym zwracajgc uwage
na prawidtowy montaz przetgcznika.

" zmontowaé w odwrotnej kolejnosci

" przeprowadzi¢ czyszczenie perlatora / napowietrzacza. Jego prawidtowy
przeptyw jest niezbedny do prawidtowego dziatania przetgcznika natrysku

KONSERWACJA USZCZELNIEN 0-RING KORPUSU
(DOTYCZY BATERII STOJACYCH Z RUCHOMA WYLEWKA)

* zdemontowac baterie

" odkrecic od strony dolnej pierscief a nastepnie zsungé w kierunku dolnym
wylewke baterii

" nagromadzone zanieczyszczenia wymyc silnym strumieniem wody, wylewke
od strony wewnetrznej oraz uszczelnienia oring w miejscu obrotu przesmarowac
smarem silikonowym

" zmontowac w odwrotnej kolejnosci

" w przypadku gdyby okazato sie ze wystepuje wyciek w miejscu obrotu nalezy
wymieni¢ na nowe uszczelnienie oring zwracajac uwage na jego prawidtowy montaz.

WWW.DIAMOND.PL 7
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CZYSZCZENIE POWLOK ZEWNETRZNYCH

Aby zachowac prawo do napraw gwarancyjnych oraz utrzymac estetyczny wyglad
baterii przez dtugi okres nalezy podczas ich czyszczenia przestrzegac nastepujacych
zasad: Brud, osad oraz plamy powstate na skutek osadzenia kamienia usuwamy
przemywajac baterie woda z ptynem do mycia naczyn wzglednie srodkami przezna-
czonymi do mycia powierzchni chromowanych, a nastepnie nalezy baterie optukac
i wytrze¢ miekka szmatka.Powierzchni chromowanych, poztacanych lub kolorowych
nie nalezy czyscic Sciereczkami chropowatymi lub Srodkami zawierajgcymi mate-
riaty Scierne np. maczke marmurowag, itp. Nie nalezy réwniez stosowac Srodkéw
czyszczacych zawierajacych silne detergenty, srodkow rysujacych powierzchnie, jak
rowniez zawierajacych kwasi i tugi.

Uwaga! Powierzchnie grafitowe i poztacane nalezy my¢ wytacznie woda z mydtem.
Do czyszczenia czesci akrylowych nie wolno uzywac Srodkéw zawierajgcych alkohol,
substancji dezynfekujacych i rozpuszczalnikdow. Powierzchnie zewnetrzne arma-
tury pokryte sa warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi chromu, niklu, powtokami
szlachetnymi ze ztota, rutem lub malowane sg lakierami proszkowymi. W procesie
wykonania zastosowano najlepsze dla tego typu wyrobdw materiaty i procesy tech-
nologiczne.

Warunkiem zachowania w dtugim okresie uzytkowania dobrej jakosci stanu po-
wierzchni wyrobu jest stosowanie do mycia i konserwacji baterii wtasciwych Srod-
kow czyszczacych. Osad wapienny, plamy z mydta powstajace na powierzchniach
zewnetrznych nalezy zmywac fagodnymi srodkami, nie zawierajgcymi w swoim
sktadzie:

- kwasow - zwtaszcza nieorganicznych (kwas solny rozpuszcza chrom, kwas azoto-
wy — nikiel, kwas siarkowy moze powodowa¢ matowienie powierzchni,

- rozpuszczalnikdw — powodujg zmywanie powierzchni lakierowych, moga uszka-
dzac ewentualne elementy z tworzywa, wchodzace w sktad baterii,

- Srodkow Sciernych — moga rysowac kazdy rodzaj powierzchni,

- chloru w duzych stezeniach lub innych Srodkow wybielajgcych — w przypadku ba-
terii lakierowanych moga spowodowac uszkodzenia i przebarwienia powierzchni.

Przed uzyciem Srodka myjacego nalezy doktadnie zapoznac sie z jego sktadem
i przeznaczeniem. Jezeli wystepuje jakiekolwiek z podanych powyzej sktadnikéw,
lub jesli sktad jest nie podany, lepiej nie uzywac takiego Srodka. Do mycia baterii
nie nalezy stosowat réwniez ostrych myjek lub szczotek, mogacych porysowac lub
uszkodzi¢ powierzchnie wyrobu. Po myciu nalezy baterie sptukaé czystg woda i wy-
trze€ do sucha.
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023 Bateria wannowa Scienna

. uchwyt / raczka

. Sruba mocujaca raczke

. niebiesko - czerwona zaslepka

. pierscien maskujacy

nakretka mocujaca gtowice

. gtowica/ mieszacz ceramiczny

. korpus baterii

. uchwyt przetacznika prysznic / wylewka
. przetacznik prysznic / wylewka

10. uszczelka perlatora / napowietrzacza
11. perlator / napowietrzacz

12. uszczelka - oring

13. siodetko

14. nakretka mocujaca

15. rozeta maskujaca

16. krzywka montazowa

17. waz natryskowy

0NV WN S

o

P e 161, 160 Bateria zlewozmywakowa /
umywalkowa Scienna

— 1. uchwyt / raczka
3= 2. pierscie maskujacy
3. nakretka mocujaca gtowice
44[% 4. gtowica / mieszacz ceramiczny
5. Sruba mocujaca raczke
10 N \ 6. niebiesko czerwona zaslepka
N [\, \ 7. korpus baterii
@nﬂ] ‘ ? | 8. siodetko
9. nakretka mocujgca
3 10. rozeta maskujaca
la/—fﬂ &] 11. krzywka montazowa
12. wylewka
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