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Dziekujemy, ze wybrali Panstwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy na-
dzieje, ze zakupiony wyrdb bedzie stuzyt Paristwu przez wiele lat. Wierzymy, ze
towary ze znakiem DIAMOND spetniajq Paristwa oczekiwania.

Zarzqd Firmy
Diamond Sp. z o. o.



IAM()ND®

> KARTA GWARANCYJNA

NAZWA WYROBU: BATERIA TERMOSTATYCZNA

Kontrola jakoSci:
SYMBOL SWW: 0616-1 DATA SPRZEDAZY:
KOLOR: ...
TYP: i s 20 ....r
PUNKT SPRZEDAZY
________ F.”F.E???-‘_E’E’_d_?i_s_?P_r_z_eld_"i“_"f‘_/________.i
OSwiadczam?®), ze bateria zakupiona w punkcie sprzedazy w dniu.............. 20...1.

nie posiada widocznych uszkodzen zewnetrznych. Karta gwarancyjna jest
wazna z dokumentem zakupu.

Pieczec i podpis sprzedawcy

*) OSwiadczenie stanowi integralng czeS¢ karty gwarancyjnej.
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Data naprawy

Rodzaj usterki

Sposdb naprawy

Pieczet i podpis serwisanta

Data naprawy

Rodzaj usterki

Sposéb naprawy

__________________________________

Pieczet i podpis serwisanta

__________________________________

Data naprawy

Rodzaj usterki

Sposéb naprawy

__________________________________

Pieczec i podpis serwisanta

WWW.DIAMOND.PL 9



@)IAMOND®

> INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI

INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA BATERII TERMOSTATYCZNYCH
> CZYSZCZENIE POWLOK ZEWNETRZNYCH

Aby zachowat prawo do napraw gwarancyjnych oraz utrzymac estetyczny wyglad zestawow natrysko-
wych przez dtugi okres nalezy podczas ich czyszczenia przestrzegac nastepujacych zasad:

» Brud, osad oraz plamy powstate na skutek osadzenia kamienia usuwamy przemywajgc produkt woda
z ptynem do mycia naczyn wzglednie Srodkami przeznaczonymi do mycia powierzchni chromowanych, a
nastepnie nalezy go optukac i wytrzec migekka szmatka.

» Powierzchni chromowanych, poztacanych lub kolorowych nie nalezy czyscic Sciereczkami chropowa-
tymi lub Srodkami zawierajgcymi materiaty Scierne np. maczke marmurows, itp.

» Nie nalezy rowniez stosowac srodkéw czyszczacych zawierajgcych silne detergenty, Srodkow rysujg-
cych powierzchnie, jak rowniez zawierajgcych kwasi i tugi.

» Do czyszczenia czesci akrylowych nie wolno uzywac sSrodkow zawierajacych alkohol, substancji dezyn-
fekujacych i rozpuszczalnikow.

Powierzchnie zewnetrzne armatury pokryte sg warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi chromu, ni-
klu, powtokami szlachetnymi ze ztota, rutem lub malowane sg lakierami proszkowymi. W procesie wy-
konania zastosowano najlepsze dla tego typu wyrobéw materiaty i procesy technologiczne. Warunkiem
zachowania w dtugim okresie uzytkowania dobrej jakosci stanu powierzchni wyrobu jest stosowanie do
mycia i konserwacji wtasciwych srodkéw czyszczacych.

» Osad wapienny, plamy z mydta powstajace na powierzchniach zewnetrznych nalezy zmywac tagodny-
mi srodkami, nie zawierajgcymi w swoim sktadzie:

- kwasoéw — zwtaszcza nieorganicznych (kwas solny rozpuszcza chrom, kwas azotowy — nikiel, kwas siar-
kowy moze powodowac matowienie powierzchni,

- rozpuszczalnikdw — powodujg zmywanie powierzchni lakierowych, moga uszkadzac ewentualne ele-
menty z tworzywa, wchodzace w skfad baterii,

- srodkéw Sciernych — moga rysowat kazdy rodzaj powierzchni,

- chloru w duzych stezeniach lub innych Srodkéw wybielajacych — w przypadku baterii lakierowa-
nych moga spowodowac uszkodzenia i przebarwienia powierzchni.

» Przed uzyciem Srodka myjacego nalezy doktadnie zapoznac sie z jego sktadem i przeznaczeniem. Jezeli
wystepuje jakiekolwiek z podanych powyzej sktadnikow, lub jesli sktad jest nie podany, lepiej nie uzywac
takiego Srodka.

» Do mycia nie nalezy stosowac réwniez ostrych myjek lub szczotek, mogacych porysowac lub uszkodzic
powierzchnie wyrobu.

» Po myciu nalezy produkt sptukac czysta woda i wytrzec do sucha.
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WARUNKI GWARANCJI

1. 5-letniej gwarandji (liczac od daty sprzedazy) udziela sie na szczelnos¢ korpusu baterii. Jednorocznej
gwarangcji udziela sie na pozostate elementy takie jak mieszacz termostatyczny oraz akcesoria.

2. wady artykutu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zgtoszenia reklamacji.

3. w okresie gwarancyjnym przystuguje prawo wymiany zakupionego artykutu na nowy, wolny od wad, je-
zeli po trzeciej naprawie w artykule nadal wystepuja wady.

4. gwarancja obowiazuje na terytorium Polski.

5. gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnien kupujacego wy-
nikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Reklamacje nalezy zgtaszac do punktu zakupu przedstawiajac produkt wraz z kartg gwarancyjna i do-
wodem zakupu. Przy reklamowaniu produktu wymagane jest sporzadzenie pisemnego ,Zgtoszenia Re-
klamacyjnego” na stosownym druku. Pojecie ,naprawa” nie obejmuje czynnosci konserwacyjnych prze-
widzianych w ,instrukgji uzytkowania’, ktére wykonane by¢ powinny przez uzytkownika we wtasnym
zakresie (opisanych w dziale ,Eksploatacja kompletow natryskowych”). Wszelkie zmiany lub poprawki w
tresci ,Karty Gwarancyjnej” sa wazne jedynie wtedy, gdy dokonane sa przez uprawniong osobe i opatrzo-
ne podpisem i stemplem. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy liczony od daty
zgtoszenia reklamagji.

GWARANCA NIE SA OBJETE:

1. uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montazu i uzytkowania, btedu w sztuce in-
stalatorskiej.

2. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wady.

3. wyroby w ktérych stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przerébki wykonane przez inne, niz producent
osoby.

4. uszkodzenia baterii bedace nastepstwem niezastosowania w instalacji wodnej filtrow lub tez nie prze-
ptukania bezposrednio przed montazem instalacji przytaczeniowej. Uszkodzenia produktow bedace na-
stepstwem silnego zakamieniania wody- w przypadku wody bogatej w waph nalezy zamontowac przed
baterig zmiekczacz wody.

5. uszkodzenia gtowic, korpusu oraz pozostatych elementdw baterii bedace nastepstwem przekroczenia
dopuszczalnych wartosci granicznych cisnienia, temperatury badz tez dziatania niskich temperatur.

.Karta Gwarancyjna” nie posiadajgca daty sprzedazy i pieczeci punktu sprzedazy jest nie wazna.
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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA BATERII TERMOSTATYCZNYCH
> PRZEZNACZENIE

Baterie termostatyczne przeznaczone sa do instalowania w sieci wodociggowej o maksymalnym cisnie-
niu wody do 0,6 MPa i temperaturze 10 -100°C.

W przypadku baterii z glowica termostatyczna minimalna réznica temperatur pomiedzy zasilaniem ciepta
woda a zmieszang wynosi 10°C. Dopuszczalny zakres ciSnien wynosi 0,1 MPa- 0,5 MPa. W przypadku
przekroczenia wartosci 0,6 MPa konieczne jest zastosowanie reduktora ciSnienia na linii przed bateria.
Zestawy z gtowicg termostatyczng moga wspotpracowac z piecykiem gazowym tylko w przypadku gdy
ciSnienie wody nie spada ponizej 0,15 MPa.

> ZALECENIA MONTAZOWE

a) montaz nalezy powierzyc specjalistycznym zaktadom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
b) do montazu nalezy uzywat kluczy nie zaciskajacych szczek, najlepiej zabezpieczonych bawetnia-
na tkanina.

c) osie krzywek / mimoSrodow baterii natryskow strony gwintu G 3/4" winny by¢ w jednej wysoko-
§ci, powierzchnie czotowe w jednakowej odlegtosci od Sciany, a odstep otwordw byt rowny odlegtosci
osi nakretek mocujacych korpus baterii. Osie przewodow przytgczeniowych instalacji wodnych winny
byc prostopadle do Sciany i rownolegle do siebie nawzajem.

Baterie natryskowe z gtowicg termostatyczna.

d) w przypadku zestawow z gtowicami termostatycznymi podtaczenie wody goracej musi znajdo-
wac sie z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony baterii. W przypadku niezastosowania sie co do
tych wytycznych gtowica termostatyczna nie bedzie funkcjonowata w sposob prawidtowy.

e) kalibrowanie gtowicy termostatycznej zostato wykonane dla cisnienia 0,3 Mpa oraz temperatu-
ry wody cieptej 65°C. W przypadku gdyby temperatura wody w pozycji pokretta 38°C znaczaco od-
biegata od zadanej nalezy wykonac korekte kalibracji gtowicy termostatycznej co umozliwi dosto-
sowanie nastaw gtowicy do parametrow instalacji (czynnoS¢ zostata opisana w dziale , Eksploatacja
kompletow natryskowych”).

> EKSPLOATACJA BATERII TERMOSTATYCZNYCH

Poprawnosc¢ dziatania produktu w duzej mierze zalezy od jakoSci wody — jej twardoSci — nasycenia wap-
niem oraz zawartosci zanieczyszczen takich jak: piasek, kamien kottowy, itp. Jako5¢ wody decyduje o cze-
stotliwosci konserwacji produktu przez uzytkownika. Wymagane jest stosowanie filtrow siatkowych w
instalacjach wodociggowych.

W zestawach z baterig termostatyczng pokretto regulacji temperatury wyposazono w przycisk bezpie-
czefstwa. W przypadku gdy uzytkownik chce uzyskac temperature powyzej 38°C nalezy go nacisnac i
przekrecic¢ pokretto w prawo. Przycisk ten zapobiega przypadkowemu przestawieniu zadanej tempera-
tury powyzej wartosci 38°C.
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Czyszczenie lub wymiana gtowicy ceramicznej /termostatycznej/ mieszacza ceramicznego (nie rzadziej
niz co 6 miesiecy).

» odkreci¢ Srube mocujacg pokretto lub raczke (wyjac zaslepke niebieska / czerwong lub bocznac w
zaleznosci od rodzaju)

= zdemontowac pokretto lub raczke wraz z maskownicami. W przypadku gtowic termostatycznych de-
montaz termostatu nalezy przeprowadzac kluczem przy ustawieniu w pozycji 38°C oraz zaznaczyc pi-
sakiem potozenie poszczegblnych elementdw wzgledem siebie (nalezy je montowaé w pozycji zgodnej z
nastawg przed demontazem)

» wysunat gtowice / mieszacz. Nagromadzone zanieczyszczenia wewnatrz wysunietego elementu wy-
my¢ silnym strumieniem wody oraz zanurzy¢ w roztworze octu na okres zalezny od stopnia zakamie-
niania (w razie koniecznosci czesci ruchome przesmarowac smarem silikonowym zwracajac uwage na
prawidtowy montaz)

» zmontowac w odwrotnej kolejnosci

Korekta ustawienia gtowicy termostatyczne;j.

*  lewym pokrettem otwieramy strumien wody

= prawym pokrettem przekrecamy w lewo lub w prawo do momentu ustawienia temperatury wyptywajacej
wody na 38°C (temperature wody wyptywajacej mozna sprawdzic termometrem)

» W nastawionej pozycji zdemontowac prawe pokretto

» nasunac pokretto na wieloklin tak aby przycisk byt ustawiony na wprost napisu 38°C

»  zmontowac w odwrotnej kolejnosci

WWW.DIAMOND.PL 7





