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KARTA GWARANCYJNA

7. Przewod zakonczony dwoma obrotowymi nakretkami G nalezy
montowa¢ w dowolnej kolejnosci. Po zatozeniu uszczelki nalezy
nakreci¢ przewdd na przytacze instalacyjne oraz na przytacze
urzadzenia gazowego w sposdb nie powodujacy skrecania przewodu.

8. Przewdd powinien by¢ zamontowany bez naprezen

9. Po otwarciu doptywu gazu nalezy sprawdzic¢ testerem szczelnos¢
wszystkich potaczen.

Przewody przytaczeniowe gazowe rozciaggliwe z karbowanej stali
nierdzewnej typu AISI 316 oraz dodatkowo chronione przez
termokurczliwg ostone z tworzywa sztucznego do przytaczania

urzadzen gazowych w budownictwie mieszkalnym i innych / ~" 55 W)
t N zasilanych pali i i. Koncowki k i C . R . . A B .
zastosowan zasilanych paliwami gazowymi. Koficowki przytaczeniowe Dziekujemy, ze wybrali Paristwo produkt ze znakiem naszej . 2 W

L
sg ze stali nierdzewnej AISI 303/AISI 304, natomiast nakretki obrotowe

z gwintem wewnetrznym typu G z mosigdzu CW617N /ze stali firmy. Mamy nadzieje, ze zakupiony wyréb bedzie stuzyt
niedzewnej AISI 304.

Panistwu przez wiele lat. Wierzymy, ze towary ze znakiem ¢ o N, ) )}\\

— — > DIAMOND spetniajq Paristwa oczekiwania. o )}\ )
KONCOWKI DEUGOSC (DEUGOSC POCZATKOWA- N g R .
DN PRZYtACZENIOWE DEUGOSC MAKSYMALNA PO ROZCIAGNIECIU > TR o @9/ W) W
200 - 400 mm Zarzqd Firmy et \W

WW - G1/2 x G1/2

o

500 - 1000 mm )
20-s00 ) IAMOND
WW - G3/4 x G3/4 300 - 600 mm -.
20 A
200 - 400 mm P
WZ- G3/4 x R3/4 300 - 600 mm ; ._L;
500 - 1000 mm PRZEWOD PRZYtACZENIOWY
PPHU DIAMOND Sp. z 0.0. GAZOWY ELASTYCZNY ¢ <
Przewody udostepniane na rynku na podstawie Art.5 pkt.3 ustawy ul.Péttanki 62B, 30-858 Krakow ‘
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881, z pdzniejszymi serwis techniczny:
zmianami). Przewody zgodne z norma UNI 11353:2010. Przewody te tel: (+48 12) 442 00 59 wewn. 117

objete sg certyfikatem wydanym przez Kiwa Cermet Italia

- nr KIP-089661/04. fax: (+48 12) 378 35 66

e-mail: serwis@diamond.pl

www.diamond.pl
Krakéw, 14-12-2023
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WARUNKI GWARANCJI

1. 5-letniej gwarancji (liczac od daty sprzedazy) udziela sie na
bezawaryjng prace przewodu gazowego

2. W okresie gwarancyjnym przystuguje prawo wymiany
zakupionego artykutu na nowy, wolny od wad, w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia reklamagji.

GWARANCJA NIE SA OBJETE:

1. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montazu
i uzytkowania, btedu w sztuce instalatorskiej

2. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wady

3. Wyroby w ktérych stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przerébki

Reklamacje nalezy zgtasza¢ do punktu zakupu przedstawiajgc produkt
wraz z wazng kartg gwarancyjna i dowodem zakupu.

Przy reklamowaniu produktu wymagane jest sporzadzenie pisemnego
.Zgtoszenia Reklamacyjnego” na stosownym druku.

Karta gwarancyjna” nie posiada daty sprzedazy, pieczeci punktu
zakupu oraz pieczeci potwierdzenia instalacji przez uprawnionego
instalatora jest niewazna.

pieczatka data i podpis instalatora
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ZASTOSOWANIE:

Przewody przytaczeniowe gazowe do podtaczenia stacjonarnych
urzadzen gazowych do uzytku domowego,rozciagliwe z karbowanej
stali nierdzewnej do podtaczenia urzadzen gazowych do uzytku

z domowego, zasilanych paliwami gazowymi nalezacymi do I, 1 i III
grupy gazéw, zgodnie z norma PN-EN 437.

DANE TECHNICZNE:

Odpowiedni w miegjscach objetych przepisami dotyczacymi
reakcji na ogien.

Wymiar nominalny: DN15, DN20
Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C +120°C
Maksymalne ciénienie pracy: 0,5 bar
Préba starzenia na ciepto (z ostong): 120°C
Préba odpornosci na zimno (z ostong): -20°C
Préba odpornosci na ozon (z ostona): spetnia
Préba wytrzymatosci dielektrycznej: <100mA
Préba wytrzymatosci na korozje w roztworze kwasu solnego
(z ostong): spetnia
Proba wytrzymatosci na korozje we mgle solnej
(bez ostony): spetnia
Préba wytrzymatosci na zginanie (bez ostony):
spetnia
Préba udarowa (bez ostony): spetnia
Proba wytrzymatosci na cisnienie hydrauliczne:
bez wycieku
Préba szczelnosci prézniowej: spetnia
Test uszczelki: certyfikat EN549
Kontrola wymiaréw: spetnia
Préoba wytrzymatosci na wysokie temperatury:
650°C/30min <10 dm3/h EN 1775:2007

OPAKOWANIE ZAWIERA:

- Przewdd gazowy
- Uszczelki wykonane z NBR (1 szt. lub 2 szt. w zaleznosci od
typu przewodu)

UWAGA!

Zaleca sie:

- montaz przewodu powinna wykonywac osoba z stosownymi
uprawnieniami, zgodnie z instrukcja montazu

- przy jakimkolwiek zuzyciu lub uszkodzeniu dowolnej czesci przewodu,
nalezy wymieni¢ caty przewdd na nowy. Zmiany na jakiejkolwiek czesci
przewody oznaczaja, ze nie jest on zgodny z norma UNI 11353:2010

- Upewnic sie, ze przewdd przytaczeniowy przewidziany jest do
okreslonego przeznaczenia pozwalajacego na przeptyw wymaganego
zuzycia gazu

- przewdd nalezy montowac przy odcietym doptywie gazu

- przewdd rozciggaé rownomiernie az do osiagniecia odpowiedniej
dtugosci. Dugos¢ ta nie moze przekracza¢ maksymalnej podanej
dhugosci! Przewodu po rozciggnieciu nie mozna przywréci¢ do
oryginalnego ksztattu

- przed montazem sprawdzi¢ rodzaj gwintu oraz dobor
uszczelnienia. Przewdd z nakretka wyposazony jest w uszczelke,
natomiast do uszczelnienia gwintu zewnetrznego nalezy uzy¢
uszczelnienia dopuszczonego do uzytku w instalacjach gazowych

- ztgczka na ktdra bedzie montowany przewod od strony nakretki
powinna mie¢ ptaska, gtadka i prostopadta powierzchnie w stosunku
do osi ztaczki

- przewdd nalezy instalowac zgodnie z istniejgcymi lokalnymi
i krajowymi przepisami, jak réwniez wedtug uznanych zasad i praktyk

- nalezy przestrzegac zapisow instrukcji montazowej wydanej przez
producenta przewodu, tagcznie z wytycznymi dotyczacymi
rozmieszczenia i ustawienia przytaczy

- przestrzegad instrukgji producenta podtaczanego urzadzenia
gazowego. Wiaczajac w to zalecenia dotyczace pozydji i orientacji
przytacza

- przewdd nalezy montowac bez naprezen
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ZABRANIA SIE:

- Skrecac i nadmiernie zgina¢ przewodu

- montazu przewodu w miejscach narazonych na dziatanie temperatury
wykraczajacej poza dopuszczalny zakres

- taczy¢ ze sobg dwoch lub wiecej przewoddw przytaczeniowych w celu
przedtuzenia ich dtugosci catkowitej

- uzywac adaptera w celu uzyskania kompatybilnosci koncéwki
przytaczeniowej przewodu

- instalowac¢ przewodu przytaczeniowego w Scianach, podtogach albo
sufitach

- instalowac¢ przewodu przed reduktorem cisnienia

- instalowac przewodu jezeli wystepuja watpliwosci, czy jego korncdwka
przytaczeniowa jest zgodna z koricdwka przytaczeniowa na urzadzeniu
albo z ta z przytacza gazowego

- dokrecac nakretki poprzez obracanie przewodem

MONTAZ PRZEWODU:

UWAGA!

lkie prace zwia z zem pr du powi
e .

osoba posiadajaca odpowiednie upr

wykonywac

. Przed montazem lub wymiang przewody nalezy zamkna¢ kurek

odcinajacy instalacji gazowej

Sprawdzi¢ czy dokonano wtasciwego doboru dtugosci przewodu

. Sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelek i gwintéow. W razie potrzeby
wymieni¢ uszkodzona na nowa dostarczong przez DIAMOND.

4. Sprawdzi¢ stan i jakos¢ powierzchni ptaskich stanowiacych
uszczelnienie przewodu

. Celem uszczelnienia stozkowego gwintu zewnetrznego przewodu R,

nalezy nawing¢ na gwint odpowiednia ilos¢ uszczelnienia i wkreci¢ go

do oporu w przytacze instalacyjne przy jednoczesnym obracaniu

catego przewodu

Dalszy montaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie powodujacy

skrecania przewodu wykorzystujac nakretke obrotowa G.
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