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Wentylator nadmuchowy kotta © =
ALUMINIOWY 175 m3

\

-4 4 1. Dane techniczne:
' Typ silnika: K20/84
Zasilanie:230V
Moc pobierana: 70W
P Wydatek max: 175m3
Moc: 215 Pa

2. Budowa

Wentylator sktada sie z dwdch czeSci obudowy wykonanej z aluminium, w ktorej zamocowany
jest silnik z wirnikiem. Otwor wlotowy zabezpieczony jest siatka. Otwor wylotowy zakonczony
jest kotnierzem z otworami do mocowania.

3. Przeznaczenie

Wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kottéw CO. Moze by¢ rowniez
stosowany do wentylacji ogdlinej pomieszczen i urzadzen technologicznych. Moze pracowaé w
temperaturze otoczenia 0°C do +40°C.

4. Instalacja wentylatora
Dzieki zwartej obudowie wentylator moze by¢ montowany bezposrednio na przewodzie wloto-
wym lub do urzadzenia technologicznego przy pomocy kotnierza przytaczeniowego Srubami M5
lub Mé.
UWAGA !!!
Po zamontowaniu nie moze by¢ dostepu do czesci wirujgcej wentylatora.

5. Instalacja elektryczna

Naped wentylatora stanowi jednofazowy silnik indukcyjny typ K20/84. Przew6d przytaczeniowy
powinien miec przekrdj 3x0,75 mm2. Przytaczenie do sieci nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu
elektrykowi, ktory posiada aktualne uprawnienia.



6. Eksploatacja

Przed uruchomieniem wentylatora nalezy sprawdzic jego stan techniczny, a ewentualne usterki
usunat. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy nalezy raz na rok skontrolowaé: stan tozysk, stan
instalacji elektrycznej oraz oczyscic topatki wirnika i siatke wentylatora.

7. Przepisy bezpieczenstwa

7.1 Instalacja elektryczna powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasada-
mi bezpieczenstwa.

7.2 Wentylator nie jest przystosowany do pracy w atmosferze pytdw, par oraz gazdw zracych
i wybuchowych.

7.3 Wykonanie jakichkolwiek prac przy wentylatorze mozna przeprowadzic tylko przy odtaczonej
sieci elektrycznej przez wykwalifikowanych pracownikow.

7.4+ Wentylator musi byé zamocowany w sposob, ktory uniemozliwia dostep do czesci wirujacej.

UWAGA'!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM!

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno3ci zwigzanych z zasilaniem (podtaczenie przewododw instalacja urzadzenia,
itp.) nalezy upewnic sie,ze sterownik nie jest podtgczony do sieci!

Montazu powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne! Czujnik powinien zostac
umocowany na wyjsciu z kotta przy pomocy opaski zaciskowej i odizolowany od czynnikdw zewnetrznych za pomoca
taSmy izolacyjnej (nie moze by¢ zanurzony w zadnym ptynie). Przewod zasilajgcy pompe powinien byé podigczony
w nastepujacy sposob: niebieski i brazowy - 230V, zotto - zielony (ochronny) powinien byé podtgczony do masy.

UWAGA! wYrADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOGA USZKODZIC URZADZENIA ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY NALEZY WYACZYC WENTYLATOR Z SIECI.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich dokumentacji informuje, ze niesprawnych urzadzen
elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z odpadami gospodarczymi. Prawidtowe postepowanie w razie
konieczno3ci utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotéw polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego

punktu zbiérki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W niektérych krajach produkt mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi podczas

zakupu innego urzadzenia. Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobdw i unikniecie negatywne
go wptywu na zdrowie i Srodowisko, ktére moze byc zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szczeg6towe informacje o
najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskac u wtadz lokalnych. Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach lokalnych.

GWARANCJA
Producent zapewnia nabywcy prawidtowe dziatanie urzadzenia przez okres 24 miesiecy od daty sprzedazy. Gwarant zobowigzuje sie do ra
prawy urzadzenia, jezeli wady wystapity z winy producenta. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu, zataczajac wypetniona niniejsza
karte gwarancyjng z potwierdzong datg zakupu. Wszelkie zwigzane z tym koszty ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen po
wstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania, badz z winy uzytkownika, uszkodzen mechanicznych lub powstatych w wyniku wytadowan
atmosferycznych lub zwarcia. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

.Karta gwarancyjna” nie posiadajaca daty sprzedazy i pieczeci punktu sprzedazy jest niewazna.

pieczec sprzedawcy data sprzedazy

Wyprodukowano dla Diamond przez KG ELEKTRONIK

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0.
Adres korespondencyjny:
PPHU DIAMOND Sp. z 0.0.
30-858 Krakdw, ul. Pottanki 62B
serwis techniczny:
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 117; fax. +48 12 378 35 66
e-mail. serwis@diamond.pl;
www.diamond.pl
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