D ND'

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
SRUBUNEK, POLSRUBUNEK, ROZDZIELACZ
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: i
47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, MNF, ROZ, 16-SRUBUNEK
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do instalacji rurowych, do fqczenia rur miedzy sobq lub z inng czesciq sktadowq instalacji
4. Nozwa i adres siedziby producenta oraz miejsce producki wyrobu:
PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL
5. Naxwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3 ,4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1254-4:2021-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Nazwa akredytowonej jednostki certyfikujqgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane wilasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uiytkowe Uwagi
lub zastosowan

Gwinty G% G¥B, G3/4,G3/4B; G1,G1B; G1%G1X%B;

G1)% G1%8B;, G2,G2B

Maksymalne cisnienie pracy 10 bar

Maksymalna temperatura pracy 120°C

9. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylqcznq odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imie, nazwisko i stanowisko)

Krakow, dnia 25 lipiec 2023 r.

{miejsce i data wydania)




D ND'

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 23/B

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
SRUBUNEK, POLSRUBUNEK Z ZAWOREM ZWROTNYM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 46, 49/Z2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do instalacji rurowych, do tqczenia rur miedzy sobq lub z innq czesciq sktadowq instalacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nozwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stafosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3 ,4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Poiska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-4:2021-10
PN-M-75002:2016-10

Nozwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, §.p. Akredytacja SNAS — 009/5-047

7b. Krajowa ocena techniczna: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wlasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowart
Gwinty 46: G%,(G1B x G1),G3/48;
49/ZZ: G1/2BxG%; G3/4BxG1, G1BxG1.1/4
Maksymalne cisnienie pracy 10 bar
Maksymalna temperatura pracy 120°c
Materialy, powiloki ochronne Zgodne
Dziatanie Samoczynne zabezpieczanie przed niekontrolowanym wyplywem
Szczelno$¢ wewnetrzna i zewnetrzna Szczelny, cisnienie préby 1611 bar, czas préby 60 s
Wytrzymaios¢ na skrecanie i zginanie Spetnia
Wytrzymatosé hydrauliczna Spetnia, cisnienie proby 2511 bar, czas préby 600 s
Przepustowos¢ minimaina 031/s

9. Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

|
W imieniu producenta podpisaf -(a): StA WOMIRWSP ZYK - PROKURENT

imie, npzwW
v
Krakéw, dnia 25 lipiec 2023 r.

------------------------------------------------------------------

{miejsce i data wydania) (podpis)




FPERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 23

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
SRUBUNKI, POLSRUBUNKI, ROZDZIELACZE EN 1254-4, DN15-DN50
ART.47, ART.47K, ART.48, ART.49, ART.50, ART.51, ART.60, ART.61, MNF, ROZ, ART.16-SRUBUNEK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

TYP:47, TYP:48, TYP:49, TYP:50, TYP:51, TYP:60, TYP:61, TYP:MNF, TYP:ROZ, TYP:16-SRUBUNEK
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do instalacji rurowych, do fgczenia rur miedzy sobq lub z inng czesciq sktadowq instalacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce producki wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-4:2021-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uiytkowe Uwagi
fub zastosowari
Reakcja na ogien Kiasa A1
Gwinty G¥%G¥%B-G2,G28B
Klasa cisnieniowa Zakres cisniert roboczych < 10 bar
Klasa temperaturowa Zakres temperatur roboczych < 120°C
Wplyw na jakos¢ wody Atest NIZP-PZH- odpowiada wymaganiom higienicznym

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisaf -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
(imie, c{iw:skc i stagow:sko)

. f ;’
Krakdw, dnia 25 paZdziernik 2021 r. 0{)6‘ [‘[ r))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{miejsce i data wydania) odpls)




DIAQND"

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 23/A

=

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

SRUBUNKI, POLSRUBUNKI, ROZDZIELACZE EN 1254-4, DN15-DN5S0
ART.49, ART.50, ART.51, MNF, ROZ,ART.16-SRUB
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: TYP: 49, TYP: 50, TYP:51,TYP:MNF, TYP:ROZ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do instalacji rurowych, do fqczenia rur miedzy sobq lub z innq czesciq skltadowq instalacji
4. Nozwa i adres siedziby producenta oraz miejsce producki wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nozwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

o

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stafosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-4:2021-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, 3.p. Akredytacja SNAS — 009/5-047

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan
Gwinty G% G%B-G2,G28B
Klasa cisnieniowa Zakres ci$nieri roboczych < 10 bar
Klasa temperaturowa Zakres temperatur roboczych < 120°C

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylqczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

{imie, nazwisko i stgnowisko)

| I.'l‘-_: .f.\ 3
Krakéw, dnia 13 grudziert 2021 r. ( \ 'L U/L\ J/ } )7:

(miejsce i data wydania) " {podpis)




DIAQND’"

PERFEKCYJMA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 23/B

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
SRUBUNKI, POtSRUBUNKI EN 1254-4, DN15 —~ DN32 (1/2 - 1.1/4),
Z ZAWORAMI ZWROTNYMI PN-M-75002 (DN15 - DN32)
KOD ART.46(20x20), ART.49.Z2Z(15x20,20x25,25x32)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: TYP: 46, TYP:49/Z2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do instalacji rurowych, do fqczenia rur miedzy sobq lub z inng czescig sktadowq instalacji

4. Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakow, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3 ,4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-4:2021-10
PN-M-75002:2016-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, 3.p. Akredytacja SNAS — 009/S-047

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe;

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wilasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowart
Reakcja na ogieri Klasa A1
Gwinty ART.46: G%,(G18B x G1),G3/48B;
ART.49/2Z: G1/2BxG%; G3/4BxG1;, G1BxG1.1/4
Klasa cisnieniowa Zakres cisnient roboczych < 10 bar
Klasa temperaturowa Zakres temperatur roboczych < 120°C
Materialy, powloki ochronne Zgodne
Dziatanie Samoczynne zabezpieczanie przed niekontrolowanym wyplywem
Szczelnos¢ wewnetrzna i zewnetrzna Szczelny, ciSnienie proby 1611 bar, czas préby 60 s
Wytrzymalosé na skrecanie i zginanie Spetnia
Wytrzymafos¢ hydrauliczna Spetnia, ciSnienie proby 25+1 bar, czas proby 600 s
Przepustowos¢ minimaina 031/s
Wptyw na jakosé wody Atest NIZP-PZH — odpowiada wymaganiom higienicznym

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyfqcznq odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR /FASPRZ YK - PROKURENT
(imie,'llnqzwislgoi anowisko)

Krakéw, dnia 24 sierpieri 2022 r. &\j} Q{V ]! / j') :

{miejsce i data wydania) (podpis)




DIAQND'

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 23/C

1. Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego:
SRUBUNKI, POLSRUBUNKI, EN 1254-4, DN15-DN50
ART.47, ART.47K, ART.60, ART.61, ART.16-SRUBUNEK
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: TYP:47, TYP:60, TYP:61, TYP:16-SRUBUNEK

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do instalacji rurowych, do fqczenia rur miedzy sobq lub z inng czesciq sktadowgq instalacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce producki wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

&

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Poiska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-4:2021-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:

TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, §.p. Akredytacja SNAS — 009/5-047

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowar
Gwinty G% G¥%B-G2,G28
Klasa cisnieniowa Zakres cis$nieri roboczych £ 10 bar
Klasa temperaturowa Zakres temperatur roboczych s 120°C

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyziej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisaf -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imie, ||a';"'azwisko i stanowisko)

Krakow, dnia 13 grudziert 2021 r.

{miejsce i data wydania)




