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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 27

1. Nazwa i nozwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZAWOR REDUKCYJNY CISNIENIA WODY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 300
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Do instalacji wodociggowych w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1567:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: -

8. Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari Deklarowane wilasciwosci uizytkowe Uwagi
Maksymalne cisnienie wiotowe 10 bar
Maksymalna temperatura pracy 80°C
Koricowki przytqczeniowe Rp %, Rp % ’ .
Préba zginania korpusu Brak trwalych odksztafcen, szczelin lub peknieé
Wytrzymalos¢ na cisnienie i szczelnos¢ | Brak przecieku lub trwalych odksztafceri
korpusu
Nastawa fabryczna cis$nienia wylotowego 3 bar
Zakres regulacfi cisnienia wylotowego 1-4 bar

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylqczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 27/A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZAWOR REDUKCYINY CISNIENIA WODY
2. Oznaczenie typu wyrabu budowlanego: 301
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Do instalacji wodociggowych w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spotka z 0.0. 31-510 Krakow, ul. Rakowicka 31, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony: -

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

]

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1567:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari Deklarowane wiasciwosci uiytkowe Uwagi
Maksymalne cisnienie wlotowe 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 30°C
Koricowki przyfgczeniowe Rp %, Rp %, Rp 1
Préba zginania korpusu Brak trwalych odksztaicen, szczelin lub peknieé
Wytrzymalos¢ na ciSnienie i szczelnos¢ | Brak przecieku lub trwatych odksztaiceri
korpusu
Szczelnos¢ pomiedzy komorq wiotowq i | Brak zmian cisnienia na wylocie
wylotowq
Trwafos¢ i wytrzymato$¢ na cisnienie w | Speinia
warunkach przeplywu
Zakres punktu nastawy Spetnia
Wptyw cisnienia wlotowego Speinia
Strumier i ciSnienie wylotowe Spetnia
Strumieri objetosci i cisnienie wylotowe przy | Spefnia
niskim ci$nieniu wlotowym
Nastawa fabryczna cisnienia wylotowego 3 bar

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyfgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
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PERFEKCYJNA ARMATURA

DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR. 16A

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0.
31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31

Deklaruje, ze wyroby:

CISNIENIOMIERZE
TYP 418
10/20-50/63 -G % B — 0/2,5 bar - 0/10 bar - 2,5

ART.418.50-10; ART.418.50-4; ART.418.50-6.
ART.418.63-2,5; ART.418.63-4; ART.418.63-6; ART.418.63-10.
ART.418-P.50-4; ART.418-P.63-10; ART.418-P.63-6.

Przytacza: G % B promieniowe lub wspétérodkowe tyine
Zakres cisnienia: od 0 bar do 2,5; 4; 6; 10 bar
Temperatura otoczenia: od - 20°C do 60°C

Klasa doktadnosci: 2,5
Przeznaczone do pomiaru ci$nienia powszechnie stosowanych plynéw.

Cisnieniomierze wg niniejszej deklaracji oznaczone sq zgodnie z normgq:
PN-EN 837-1:2000 Cisnieniomierze z rurka Bourdona - Wymagania i badania

W imieniu producenta podpisat -{a):

Krakdw, dnia 2 listopad 2018 r.

{miejsce i data wydania)
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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 27

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZAWORY REDUKCYJNE CISNIENIA WODY, DN15, DN20 , WLOT/WYLOT Z GW.WEWN. Rp % LUB Rp %
wg ISO 7-1, NASTAWNY, KORPUS Z MOSIADZU, DO WODY O MAKS.TEMP 80°C — EN 1567
MINI REDUKTOR, ART.300-(DN15, 20)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: REDUKTOR
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje wodociggowe w budynkach
3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL
4. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stafosci wiasciwosci uiytkowych: SYSTEM 4
6. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1567:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

7. Deklarowane wilasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
{fub zastosowar

Reakcja na ogien Klasa A1

Konricowki przytqgczeniowe Gwinty Rp % lub Rp %

Materiat korpusu Mosigdz

Klasy cisnieniowe i temperaturowe Cisnienie wlotowe < 10 bar, temperatura robocza <80°C

Nastawa fabryczna ci$nienia wylotowego | 3 bar

Zakres regulacji ci$nienia wylotowego 1-4bar

Wplyw na jakos¢ wody Atest NIZP-PZH~ odpowiada wymaganiom higieniczny

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymich
wlasciwosciami uZytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a):

Krakow, dnia 4 maj 2022 r.

(miejsce i data wydania) 3 _/  (podpis)
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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 27/A

1. Nazwa inazwa handiowa wyrobu budowlanego:
ZAWORY REDUKCYINE CISNIENIA WODY, DN15, DN20, DN25,
WLOT/WYLOT Z GW.WEWN. Rp %, Rp % lub Rp1 wg ISO-7, NASTAWNY, KORPUS Z MOSIADZU, DO
WODY O MAKS. TEMP 30°C - EN 1567
ART.301-(DN15, 20, 25)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 301
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje wodociggowe w budynkach
3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31, CHRL

4. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

th

6. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1567:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wilasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowarnt
Reakcja na ogient Klasa A1
Konicowki przylgczeniowe Gwinty Rp %, Rp %, Rp1
Materiat korpusu Mosiqdz
Klasy cisnieniowe i temperaturowe Cisnienie wlotowe £ 16 bar, temperatura robocza <30°C
Nastawa fabryczna cisnienia wylotowego | 3 bar
Zakres regulacji ci$nienia wylotowego 1-6bar
Wplyw na jakosé wody Atest NiZP-PZH- odpowiada wymaganiom higieniczny

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzef wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymich
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylqcznq odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

Krakéw, dnia 19 kwiecien 2022 r.

{miejsce i data wydania)
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