
KOD:

NAZWA:

INFORMACJE:

ART.580

PASTA DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO

- Pasta do lutowania miękkiego 
- Podczas lutowania należy dodatkowo stosować spoiwo lutownicze.
- Pasta nie rozwarstwia się, tym samym mieszanie pasty przed użyciem jest zbędne
- Wysoka wydajność pracy dzięki zawartości cyny
- Temperatura pracy 227°-310°C 

Pasta do stosowania w procesie lutowniczym. Pasta do lutowania miękkiego produkowana na bazie 
topnika, drobnoziarnistego proszku uzyskiwanego ze spoiw i środka wiążącego. Podczas lutowania 
należy dodatkowo stosować spoiwo lutownicze.

TOWARY:

KOD EAN PUDEŁKO
ART.580.PASTA-LUT-100G 5907813557767 20

ART.580.PASTA-LUT-250G 5907813557774 20

PARAMETRY:

KOD WAGA      

ART.580.PASTA-LUT-100G 100 g

ART.580.PASTA-LUT-250G 250 g

NORMY:

DEKLARACJA:

Karta Katalogowa

MATERIAŁY: ELEMENT MATERIAŁ
PASTA MIESZANINA TOPNIKA, DROBNOZIARNISTEGO 

PROSZKU ZE SPOIW, ŚRODKA WIĄŻĄCEGO

WŁAŚCIWOŚCI: MADE IN PL 

ATEST:
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TYP PRODUKTU:

GWARANCJA:
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