Karta Katalogowa

KOD: |

FZZ-002A

[LACZNIK ZAPRASOWYWANY, Zt-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIADZU Z OBROTOWA NAKRETKA

INFORMACIE:

- Przeznaczony do instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania w budynkach
- Wyposazone w gwinty typu G i tuleje do zaprasowywania rury PEX
- Materiat: mosigdz

Ztaczki mosiezne zaprasowywane do systemu PEX z powtokg chromowg TYP: FZZ przeznaczone do
instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Ksztattki wyposazone w gwinty typu G i
tuleje zaciskowg do rury PEX. Wystepujg w postaci: tgcznikéw, kolan, trojnikow. Do zaprasowywania
ztgczek FZZ DIAMOND nalezy uzywaé szczek typu ,U”.
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TOWARY:

KOD EAN KARTON PUDELKO WOREK
FZZ-002A.1/2X16.ZL-OBR 5907547687327 360 60 20
FZZ-002A.3/4X20.Zt-OBR 5907547687334 180 30 10
PARAMETRY:

KOD WYMIARY RUR (DN GWINTY WYMIAR A [MM]

FZZ-002A.1/2X16.Zt-OBR

X EN)

16x2 G172 43,6

FZZ-002A.3/4X20.Zt-OBR

20x2 G 3/4 45,3

WEASCIWOSCI:

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
System 3

System 4

Znak: B
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MATERIALY: ELEMENT MATERIAL

KORPUS MOSIADZ
TULEJA ZACISKOWA STAL NIERDZEWNA
USZCZELKA O-RING EPDM
PIERSCIEN OPOROWY POLIETYLEN

PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009

|B.BK.60110.0663.2023 |
|KDWU Nr 31/A-1 |
|
|

TYP PRODUKTU: |Fzz
GWARANCJA: |5 lat
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