
KOD:

NAZWA:

INFORMACJE:

G-PV-22

GRZEJNIK STALOWY DIAMOND PŁASKI TYP-22 ZASILANIE DOLNE PRAWE (V)

Grzejnik stalowy DIAMOND TYP: PV-22 jest ozdobnym grzejnikiem zbudowanym z płaskiej, gładkiej 
 płyty czołowej nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych i dwóch wydajnych konwektorów. 
Powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Posiadają 
podłączenie dolne prawe, zaopatrzone są w odpowietrznik, dwa korki oraz wbudowaną wkładkę 
termostatyczną.
Grzejniki stalowe DIAMOND TYP-PV są ozdobnymi grzejnikami idealnie pasującymi do nowoczesnego 
wnętrza. Stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. 
Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki sa 
odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie 
pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). 
Zbudowane są z płaskiej, gładkiej płyty czołowej, nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych i 
dwóch wydajnych konwektorów. Powierzchnie boczne obudowane są osłonami, powierzchnia górna 
przykryta osłoną typu grill. Posiadają podłączenie dolne prawe, zaopatrzone są w odpowietrznik, dwa 
korki oraz wbudowaną wkładkę termostatyczną.

TOWARY:

KOD EAN PALETA
PV-22-500X0400 5907547677519 60

PV-22-500X0500 5907547677526 30

PV-22-500X0600 5907547677533 90

PV-22-500X0700 5907547677540 15

PV-22-500X0800 5907547677557 45

PV-22-500X0900 5907547677564 15

PV-22-500X1000 5907547677571 45

PV-22-500X1100 5907547677588 15

PV-22-500X1200 5907547677595 45

PV-22-500X1400 5907547677601 30

PV-22-500X1600 5907547677618 30
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TOWARY:

KOD EAN PALETA
PV-22-500X1800 5907547677625 15

PV-22-500X2000 5907547677632 15

PV-22-600X0400 5907547677649 60

PV-22-600X0500 5907547677656 30

PV-22-600X0600 5907547677663 90

PV-22-600X0700 5907547677670 15

PV-22-600X0800 5907547677687 45

PV-22-600X0900 5907547677694 15

PV-22-600X1000 5907547677700 45

PV-22-600X1100 5907547677717 15

PV-22-600X1200 5907547677724 45

PV-22-600X1400 5907547677731 30

PV-22-600X1600 5907547677748 30

PV-22-600X1800 5907547677755 15

PV-22-600X2000 5907547677762 15

PARAMETRY:

KOD WYMIAR L 
(DŁUGOŚĆ) [MM]

Φ(∆T=30°C) Φ(∆T=50°C) Φ(∆T=60°C) KM WSPÓŁCZYNNIK „N”

PV-22-500X0400 400 282 544 688 3,5392 1,2870

PV-22-500X0500 500 352 680 860 4,4240 1,2870

PV-22-500X0600 600 423 816 1032 5,3087 1,2870

PV-22-500X0700 700 493 952 1203 6,1935 1,2870

PV-22-500X0800 800 564 1088 1375 7,0783 1,2870

PV-22-500X0900 900 634 1224 1547 7,9631 1,2870

PV-22-500X1000 1000 705 1360 1719 8,8479 1,2870

PV-22-500X1100 1100 775 1496 1891 9,7327 1,2870

PV-22-500X1200 1200 845 1632 2063 10,6175 1,2870

PV-22-500X1400 1400 986 1903 2407 12,3871 1,2870

PV-22-500X1600 1600 1127 2175 2751 14,1566 1,2870

PV-22-500X1800 1800 1268 2447 3095 15,9262 1,2870

PV-22-500X2000 2000 1409 2719 3438 17,6958 1,2870

PV-22-600X0400 400 316 612 775 3,8482 1,2956

PV-22-600X0500 500 394 764 968 4,8103 1,2956

PV-22-600X0600 600 473 917 1162 5,7724 1,2956

PV-22-600X0700 700 552 1070 1355 6,7344 1,2956

PV-22-600X0800 800 631 1223 1549 7,6965 1,2956

PV-22-600X0900 900 710 1376 1743 8,6585 1,2956

PV-22-600X1000 1000 789 1529 1936 9,6206 1,2956

PV-22-600X1100 1100 868 1682 2130 10,5827 1,2956

PV-22-600X1200 1200 947 1835 2324 11,5447 1,2956
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PARAMETRY:

KOD WYMIAR L 
(DŁUGOŚĆ) [MM]

Φ(∆T=30°C) Φ(∆T=50°C) Φ(∆T=60°C) KM WSPÓŁCZYNNIK „N”

PV-22-600X1400 1400 1104 2141 2711 13,4688 1,2956

PV-22-600X1600 1600 1262 2446 3098 15,3930 1,2956

PV-22-600X1800 1800 1420 2752 3485 17,3171 1,2956

PV-22-600X2000 2000 1578 3058 3873 19,2412 1,2956

EN 442-1:2014

KDWU Nr G-22-PV/D

TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy Płaski

10 lat

NORMY:

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU:

GWARANCJA:

MATERIAŁY: ELEMENT MATERIAŁ
GRZEJNIK STAL DC-01

KOREK MOSIĄDZ
ODPOWIETRZNIK MOSIĄDZ
WKŁADKA ZAWOROWA MOSIĄDZ

WŁAŚCIWOŚCI: Reakcja na ogień Klasa A1
Temperatura powierzchni  Max 120 °C
Ciśnienie robocze MOP 10 bar
Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 
Odporność na działanie ciśnienia: Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego 
ciśnienia roboczego: 1690 kPa. Maksymalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia: Klasa 0
Norma 442-1 
System 3
Znak: CE

ATEST: B-BK-60212-0396/21
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