KOD:

NAZWA:

INFORMACIE:

Karta Katalogowa

|KOCIOL GOLD PLUS 2F

|GAZOWY KOCIOL KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY TERMET EcoCondens GOLD PLUS

- Klasa energetyczna: A

- Uzycie najnowszej generacji wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami palnika,
co powoduje mniejsze straty ciepta.

- Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100%

- System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011

- Wysokoefektywna pompa obiegowa

- Kompletny system zabezpieczen

- Wentylator z ptynng regulacjg obrotéw (sterowany elektronicznie)

- Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6)

- Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkoztgczach
- Mozliwos¢ pracy z modutami wielostrefowymi do systeméw grzewczych

- Mozliwos¢ wspétpracy z pompami ciepta powietrze/woda

W kotle EcoCondens Gold Plus ulepszenia majg istotny wplyw na oszczednos$¢ energii, efektywnosé,
jakos¢ oraz przede wszystkim komfort uzytkowania. W nowej konstrukcji wyzsza temperatura mieszanki
sprawia, ze proces spalania zachodzi z wiekszg sprawnoscia. Dzieki zastosowaniu wewnetrznego
mieszania nastepuje znacznie bardziej ekonomiczna praca kotta, a co za tym idzie urzgdzenie jest
bardzo przyjazne dla sSrodowiska naturalnego. Jest niezwykle przyjazny nie tylko dla uzytkownika, ale
réwniez dzieki tatwemu i wygodnemu montazowi dla instalatora i serwisanta.

- uzycie najnowszej generacji wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami palnika,
co powoduje mniejsze straty ciepta.

- niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100%

- system komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011

- wysokoefektywna pompa obiegowa

- kompletny system zabezpieczen

- wentylator z ptynng regulacjg obrotéw (sterowany elektronicznie)

- palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6)

- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkoztgczach
- mozliwos¢ pracy z modutami wielostrefowymi do systeméw grzewczych

- mozliwos¢ wspétpracy z pompami ciepta powietrze/woda
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TOWARY:
KOD EAN KARTON

KOCIOL GOLD PLUS 2F 20 5907510151060 1
KOCIOL GOLD PLUS 2F 25 5907510144826 1
KOCIOL GOLD PLUS 2F 32 5907510151084 1

PARAMETRY

KOD MOC CIEPLNA MOC CIEPLNA
KOTtA PRZY KOTtA PRZY
TEMP.80/60°C TEMP.50/30°C

(MODULOWANA)  (MODULOWANA)

KOCIOt. GOLD PLUS 2F 20 |3.0 + 19.1 kW 3.4 +21.0 kW

KOCIOt. GOLD PLUS 2F 25 |2.8 +24.5 kW 3.0 + 27.0 kW

KOCIOt. GOLD PLUS 2F 32 |4.1 +31.4 kW 4.5+ 34.6 kW

W e\Ve el | Znak: CE
MATERIALY:

ELEMENT MATERIAL

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04; PN-EN 55014-1:2012: PN-EN 437+A1:2012;
PN-EN 55014-2:2015-06: PN-EN 61000-3-2:2014-10: PN-EN 61000-3-3:2013-10: PN-EN 60335-2-
|
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