KOD:

NAZWA:

INFORMACIE:

Karta Katalogowa

|KOCIOL SILVER 1F

|GAZOWY KOCIOL KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY TERMET EcoCondens SILVER

- Klasa energetyczna: A

- System komunikacji OPEN-THERM poprzez regulator EASY REMOTE (zdalne sterowanie
parametrami kotta z pozyc;ji regulatora pokojowego)

- Uzycie najnowszej generacji wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej

- Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 12% do 100%

- Wentylator z ptynng regulacjg obrotéw (sterowany elektronicznie)

- Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6)

- Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkoztgczach

- Kompletny system zabezpieczen

- Mozliwosé pracy z modutami wielostrefowymi do systeméw grzewczych

- Mozliwos¢ wspétpracy z pompami ciepta powietrze/woda

- Dodatkowa izolacja dZzwiekochtonna zapewnia cichg prace kotta (zaledwie 48 dB!)
- Wspolpraca z kolektorami stonecznymi

- Wysokoefektywna pompa obiegowa

- Wspolpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawor trojdrozny

Atrakcyjny wyglad oraz kompaktowe wymiary umozliwiajg zastosowanie produktéw EcoCondens Silver
do kazdej aranzacji w kuchni (swobodnie mieszczg sie w ciggu szafek kuchennych) i innych
pomieszczeniach uzytkowych. Szeroki zakres modulacji sprawia, ze kotty EcoCondens Silver idealnie
sprawdzajg sie rowniez do ogrzewania matych powierzchni oraz obiektéw o niskim zapotrzebowaniu na
ciepto.

- klasa energetyczna: A

- system komunikacji OPEN-THERM poprzez regulator EASY REMOTE (zdalne sterowanie
parametrami kotta z pozycji regulatora pokojowego)

- uzycie najnowszej generacji wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej

- niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 12% do 100%

- wentylator z ptynng regulacjg obrotéw (sterowany elektronicznie)

- palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6)

- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkoztgczach

- kompletny system zabezpieczen

- mozliwos¢ pracy z modutami wielostrefowymi do systeméw grzewczych

- mozliwos¢ wspotpracy z pompami ciepta powietrze/woda

- dodatkowa izolacja dzwigkochtonna zapewnia cichg prace kotta (zaledwie 48 dB!)
- wspoétpraca z kolektorami stonecznymi

- wysokoefektywna pompa obiegowa

- wspotpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawoér tréjdrozny
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termet

Q

TOWARY:

KOD EAN KARTON
KOCIOL SILVER 1F 20 5907510144871 1
KOCIOL SILVER 1F 25 5907510144888 1
KOCIOL SILVER 1F 35 5907510144895 1

PARAMETRY:

MOC CIEPLNA MOC CIEPLNA
KOTtA PRZY KOTtA PRZY
TEMP.80/60°C TEMP.50/30°C
(MODULOWANA) (MODULOWANA)
KOCIOL SILVER 1F 20 2.7 +20.0 kW 3.0 +22.0 kW
KOCIOL SILVER 1F 25 3.9 +24.0 kW 4.3 +26.5 kW
KOCIOL SILVER 1F 35 4.1+ 34.7 kW 4.5 +38.2 kW

W7 \Ye|"ee Bl | Znak: CE

MATERIALY: ELEMENT MATERIAL

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04: PN-EN 55014-1:2012: PN-EN 437+A1:2012:
PN-EN 55014-2:2015-06: PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-
102:2016-03

or |

|KDWU Nr TERMET z 23-07-2018

|ECOCONDENS SILVER 1F

GWARANCJA: |7 lat
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