KOD:

NAZWA:
INFORMACIE:

Karta Katalogowa

|MA-183

|BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM MADERA

- Montaz jednootworowy - stojgca z wyciggang raczka natryskowg

- Natrysk reczny 2. strumieniowy

- Materiat korpusu: mosigdz

- Regulator ceramiczny, regulator strumienia, weze przytgczeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
- Przystosowana do wody pitnej

Klasyczna linia funkcjonalnych baterii kuchennych i tazienkowych . Wykonana jest z litego mosigdzu z
powtokg chromowg i

chromowg matowa.

Wyposazona w regulator ceramiczny i perlator, a takze w niezbedne akcesoria: taczniki mimosrodowe,
przewody natryskowe i natryski reczne z uchwytem.

Wykonanie zapewnia trwatos¢ i jakos¢ na diugie lata.

Ta ekonomiczna linia oferuje praktyczne funkcje oraz tatwe w pielegnacji ksztaity i powierzchnie.

TOWARY:

MA-183.CH.

KOD EAN KARTON PUDEtKO
5907547616600 10 1

PARAMETRY

KOD

MA-183.CH.

WYMIARY. GWINTY  KLASA PRZEPtYWU GRUPA

PRZYtACZENIOWE: AKUSTYCZNA
M 10x1-6H

WEASCIWOSCI:

Reakcja na ogien Klasa Al

Cisnienie: Dopuszczalne dynamiczne 20,5 bar, Dopuszczalne statyczne <10 bar, Zalecane dynamiczne:
od 1 do 5 bar

Temperatura: Dopuszczalna < 90°C, Zalecana < 65°C

System 4

Znak: B
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MATERIALY: ELEMENT MATERIAL

KORPUS MOSIADZ
WYLEWKA MOSIADZ
UCHWYT ABS

USZCZELNIENIA

EPDM, SILIKON

REGULATOR CERAMICZNY

PPO, CERAMIKA, SILIKON, ABS

REGULATOR STRUMIENIA

POM, MOSIADZ, STAL NIERDZEWNA

WEZE PRZYLACZENIOWE

STAL NIERDZEWNA, EPDM, MOSIADZ

PRZEWOD NATRYSKOWY

PVC, MOSIADZ, EPDM, STAL NIERDZEWNA

NATRYSK RECZNY

ABS, TPR, STAL NIERDZEWNA, EPDM

ZESTAW MONTAZOWY

MOSIADZ, STAL, EPDM
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