
KOD:

NAZWA:

INFORMACJE:

PRZ-SS-10x10

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN10(3/8)-TYP 3 i 3

- Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: dolnopłuki, AGD, itp..
- Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
Węże przyłączeniowe elastyczne z wzmocnieniem ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do baterii i 
urządzeń domowych: dolnopłuki, AGD, itp..

TOWARY:

KOD EAN KARTON WOREK
PRZ-SS.10X10-200 5907547667145 400 10

PRZ-SS.10X10-300 5907547667152 300 10

PRZ-SS.10X10-400 5907547667169 250 10

PRZ-SS.10X10-500 5907547667176 200 10

PRZ-SS.10X10-600 5907547667183 150 10

PRZ-SS.10X10-800 5907547667190 100 10

PRZ-SS.10X10-1000 5907547667114 80 10

PRZ-SS.10X10-1200 5907547667121 60 10

PRZ-SS.10X10-1500 5907547667138 50 10

PARAMETRY:

KOD DŁUGOŚĆ [MM]      

PRZ-SS.10X10-200 200

PRZ-SS.10X10-300 300

PRZ-SS.10X10-400 400

PRZ-SS.10X10-500 500

PRZ-SS.10X10-600 600

PRZ-SS.10X10-800 800

PRZ-SS.10X10-1000 1000
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PARAMETRY:

KOD DŁUGOŚĆ [MM]      

PRZ-SS.10X10-1200 1200

PRZ-SS.10X10-1500 1500

PN-EN 13618:2017-01

KDWU Nr 52

PRZ

5 lat

NORMY:

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU:

GWARANCJA:

MATERIAŁY: ELEMENT MATERIAŁ
NAKRĘTKA MOSIĄDZ
USZCZELNIENIE EPDM

OPLOT STAL NIERDZEWNA

WŁAŚCIWOŚCI: Reakcja na ogień Klasa A1
Ciśnienie robocze ≤ 10 bar
Temperatura robocza ≤ 70°C
System 4
Znak: B

ATEST: B.BK.60110.1541.2022

2/2


